TECHNICK A SPRAVA

STAVBA: Zberny dvor Ruska
Objekt : SO 06 Aredlové NN rozvody a vonkajsie osvetlenie

A./ ZAKLADNE UDAJE

Predmet projektu, jestvujlci stav :
Projekt rieSi vonkajsie osvetlenie aredlu zberného dvora a aredlové NN rozvody k objektom SO 04 .

. Pridova sustava: 3 + PEN, striedava, 50 Hz — TN-C
. Napétie: 400/230V
. Prostredie : vonkajsie

. Ochrana pred Urazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke (zakladna ochrana) sa navrhuje podla STN
33 2000-4-41 /2007- ochrana izolovanim Zivych ¢astl a ochrana zabranou a krytmi.

Ochrana pred urazom elektrickym priadom pri poruche (ochrana pred dotykom neZivych casti alebo ako
ochrana pri poruche) — sustavou TN-C-S a uzemnenim, podla STN 33 2000-4-41.

. Projektova dokumentacia bola vypracovana podla platnych noriem STN, najma STN EN 13201-1 az 4.
.Podkladom pre vypracovanie projektu bola situacia zamerania ako aj podklady z ostatnych inZinierskych sieti
Druh prostredia:

Celd stavba sa uskutocni v prostredi podla STN 33 2000-5-51,NZA.1.6-VI vonkajsie priestory.
AA3,AA5,AB3,AB5,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AL]1,AN2,AP1,AQ1,AS1,AT1,AU1,BA1,BB2,BC2,BD
1,BE1,CA1,CB1.

Stupen dolezitosti dodavky el. energie: V zmysle STN 34 16 10 je prevadzka zabezpecena dodavkou elektrickej
energie v 3. stupni.

OSVETLOVACIE ZARIADENIA

Aredlovy rozvod vonkajsieho osvetlenia sa napaja jestvujuceho rozvadzaca R v obsluznej budove vyvodom cez
istenial.f.B/25A — kdblom CYKY-J 3Cx2,5mm2 ul. v zemi spolu so zemniacim vodi¢om FeZn 30x4mm. Ovladanie
bude automaticky spinadom cez sumrakovy spina¢ . V spolo¢nom vykope sa ulozi aj kdbel kamerového
systému —vid. Samostatny diel .

Na jednotlivych ocelovych osvetlovacich stoZiaroch sa osadia svietidla reflektorové s LED zdrojmi vo v.6m. Na
tychto stoZiaroch sa osadia aj kamery .

Arealové NN rozvody :

Zrozvddzaca R obsluznej budovy sa cez istenie Pre63B/16 vyvedie kabel CYKY-J 5Cx4mm2 avo vykope
35x80cm v chranicke sa privedie do objektu SO 04. Tu sa ukonéi vrozvadzadi RG, ktory bude sluzZit pre
napojenie svetelnych a zdsuvkovych rozvodov v tomto objekte pripadne osvetlenia dalsich .

Vystavba a prevadzka projektovanych rozvodov VO nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie
je zdrojom znedistenia ovzdusia, podzemnych vod, pody ani ohrozenia Zivocichov.
Pocas vystavby a prevadzky navrhovanych el. vedeni a zariadeni musia byt dodrZané platné predpisy na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma STN 33 3300, STN EN 13201 1az 4., STN 34 3100, STN
33 2000-4-41/2007 a vyhlaska o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
Vonkajsie el. vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN 33 3300 a na ktoré sa nevztahuje STN o
poziarnej bezpecnosti stavebnych objektov.
PODMIENKY A POSTUP VYSTAVBY

Investor pred zaciatkom prac zabezpedi vstup na pozemky, ktoré su dotknuté vystavbou.Pri vystavbe
je potrebné respektovat odbévodnené poZiadavky zainteresovanych organov a organizacii a spravcov
rozvodnych sieti.
Stavebnomontaine prace bude dodavatel realizovat podla technologickych postupov vsulade s
bezpecnostnymi a prevadzkovymi predpismi, normami STN.

ZAVER
Montazne prace prevedte podla platnych predpisov a noriem STN. Pred uvedenim
elektrického zaradenia do prevadzky urobte vychodziu reviziu elektrického zariadenia podla STN 33 2000-6-61
a STN 35 1500.
Tato technickd sprava je neoddelitelnou sicastou vykresovej dokumenticie.
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