TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Zberny dvor Ruska

Objekt: SO 11- Uprava vjazdu

Miesto: kat. Uzemie Ruskd, parec. ¢is. 350/1
Okres: Michalovce

Investor: Obec Ruska

Hlavny inZ. projektu: Ing. Gorasova

Vypracovala: Drahoslava Dankaninova

1. Uvodné Gdaje
Na zéklade poZiadaviek investora sa navrhuje napojenie pozemku parcela ¢. 190/2, v katastrdlnom Gzemi
Ruska - intravilan, na cestu 3. tr. 111/3756 smer Kapusianske Klacany — Ruska centrum, vjazdom na p. ¢. 350/1dizky
3,5 m a rdrovy priepust @ 300 mm preklenujuci cestni priekopu v dizke 10,0 m.
Pripojenie je rieSené pripojovacimi polomermi na cestu R=7,0 podla STN 736110 pre cestné vozidla dizky do 9,0m.

2. Stavebné riedenie
Navrhovany vjazd je z cesty 3. tr..
Konstrukcia vjazdu na pozemok je navrhnuta nasledovne:

- Asfaltobeton AC11, hr. 50mm
- cementobet6nové doska CB

vystuzena sietovinou 88/100 x #8/100, hr. 200 mm
- podklad zo Strkodrvy fr. 32-63 mm

S vyplilovym kamenivom, hr. 200 mm

Vymera beténového vjazdu: — cca 37,0 m?.

Priepust

Na vjazde, v priestore cestnej priekopy cesty 3. tr. je navrhnuty rdrovy priepust g 300 mm v dizke 10,0 m.
Priepust je navrhnuty z prefabrikovanych Zelezobeténovych rdr s vtokovym a vytokovym &elom z betonu tr. C 20/25.
Z&kladovy pés ¢&ela a Glozné 16Zko rar priepustu st navrhnuté z betonu tr. C 12/15.

Technické zasady pri realizacii prepojenia konstr. vozovky cesty 111/3756 v mieste napojenia navrh. vjazdu je
v stlade s TP 3/2008.

Pri asfaltovej vozovke musi byt v okoli spojenia nameranad hodnota modulu deformécie na drovni podloZia Ege, > 60
MPa (Eger, > 90 MPa pre vozovky s dopravnym zatazenim | a Il) a si¢asne musi byt dodrZzany pomer hodnét E
aef2/Eqet <2,5 podla STN 72 1006 a STN 73 6190. Na Urovni ochrannej vrstvy musi byt namerana hodnota modulu
deformécie Eger, > 100 MPa (Eger, > 120 MPa pre vozovky s dopravnym zataZzenim | a I1) a si¢asne musi byt’ dodrzany
pomer hodn6t EfEden <2,5 podla STN 72 1006 a STN 73 6190.

VSetky pouzité stavebné materidly musia mat’ pociato¢né skisky typu a kontrolné skisky z zmysle noriem STN a STN
EN platnych v ¢ase ich pouzitia.

3. Dopravné znacenie
Navrhované docasné dopravné znacdenie je navrhnuté v silade s Vyhlaskou MV SR ¢&. 9/2009 Z.z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona NR SR ¢&. 8/2009 Z.z. O preméavke na pozemnych komunikaciach,
podPa STN 018 020 a technickych podmienok MDVaRR SR - TP 6/2013 na oznadovanie pracovnych miest.

Popis DDZ pri napoj. na miestnu komunikaciu v. .4

Max. dizka useku s obmedzenou premévkou nesmie byt dlhsia ako 20 m. Pri zriadovani vjazdu na par. &is. 350/1,
dojde k zlzenie profilu dvojpruhovej komunikacie o 1 jazdny pruh a premévka bude vedenda striedavo v jednom
jazdnom pruhu s min. Sir. 2,75m. Prva smerovacia doska je doplnend dopravnou znackou C6b - Prikdzany smer
obchadzania. Nabehovy uhol smerovacich dosiek je pri odkloneni vozidiel pred pracoviskom 1:5 a za pracoviskom 1:3,
ich vzdjomna vzdialenost’ je max. 3,00 m. VSetky smerovacie dosky pred a za pracoviskom musia byt doplnené
vystraznymi svetlami. Smerovacie dosky si navrhnuté aj pozdiz pracoviska vo vzajomnej vzdialenosti max. 5,00 m.
Pred prvou smerovou doskou je navrhnuté osadit’ vo vzdialenosti 5,00 m dopravnu znacku P10 - Prednost’ protiidicich
vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m dopravnd zna¢ku B3 1a - Najvyssia dovolend rychlost’ 30 km/h a dopravna znacka A4
- ZGzena vozovka (z jednej strany), a vo vzdialenosti 40 m dopravna znacka B29a - Zakaz predchéadzania a dopravna
znacka A19 - Préca na ceste a za pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo vzdialenosti 10,00 m sa osadi
dopravna znacka B39 - Koniec viacerych zdkazov.

V opaénom smere sa osadia dopravné znacky v poradi: oproti P10 sa osadi dopravna znacka B39 - Koniec viacerych
zékazov a v smere od konca pracoviska sa osadi vo vzdialenosti 10,00 m dopravna znacka P11 - Prednost’ pred
protiidicimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m dopravna znacka B31a - NajvysSia dovolena rychlost’ (30 km/h) a




dopravna znacka A4 - ZGzend vozovka, vo vzdialenosti 40,00 m dopravnd znacka B29a-Zakaz predchadzania a
dopravna znacka A 19 - Praca na ceste.

Osadzovanie dopravného znacenia je potrebné vykonavat’ za pritomnosti zastupcu dopravnej policie.

Docasné zvislé dopravné znadenie sa osadi na nosioch v prevedeni Gerveno-biele pasy, osadené do gumovych
podstavcov HIT, vo vySke spodného okraja min.600 mm nad vozovkou. Bo¢néa vodorovna vzdialenost’ blizsicho okraja
znacky, alebo jej konstrukcie je od dopravného priestoru 300 mm. Su zakladného rozmeru, tr. retroreflexie RA2 podla
STN EN 12899-1.

Zvislé dopravné znacky zabezpecujuce pracovisko musia byt upravené tak, aby vplyvom poveternostnych podmienok a
vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformdcii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod.
Dopravné znacky, ktoré sluzili k oznaceniu pracoviska, prekazky a uzavierky musia byt odstranené ihned’ potom, ¢o
stratia svoje opodstatnenie.

4. Napojenie na komunikéacie, pozemky, vdzby na inzinierske siete

Plochy st napojené na cestu 3. tr. .
Projektovany priestor zasahuje prevaznl ¢ast’ nadzemnych i podzemnych vedeni. Jestvujice vjazdy na pozemky su
akceptované v plnom rozsahu a budl stavebne upravené plnom rozsahu.

5. Zemné prace

Zemné prace je potrebné realizovat’ podla tohto postupu :

- Plan sa celoplosne zhutni vibracnym valcovanim " Jezek ", vykonajil sa merania a nezhutnitené miesta sa lokalizuju,
prehibi sa vykop. Pozadované = Ege, = 30 MPa + E,/E; < 2,5 = postupovat’ zhutnenym nasypom so zeminou s min.
zatriedenim "vhodna" aZ na troveni pod konstrukénti skladbu vozoviek podla vzorovych prieénych rezov. Skisky
vykonavat’ v zmysle poziadaviek normy STN 72 1002 a STN 72 1006.

Zemné préce sU uvaZované v triede tazitelnosti 2. Svahy cestnej priekopy sa upravia v sklone 1:1a 1:1,5.

6. Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri préci

Pri prevadzani vSetkych prac v rAmci predmetnej stavby je nutné dodrzat’ predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci. Pred zahajenim zemnych prac investor zabezpeéi vytyCenie jestvujucich podzemnych sieti, aby nedoslo k ich
poruseniu. V blizkosti jestvujdcich inZinierskych sieti vykopové prace realizovat’ so zvySenou opatrnost'ou a ruénym
sposobom. Upozoriiujeme dodavatel'ov stavebnych a montaznych prac na respektovanie Ustanoveni Vyhlasky SUBP a
SBU ¢.374/1990 Zb. a zabezpetenie jej aplikicie na podmienky vystavby a dodrzat vietky platné bezpetnostné
predpisy a nariadenia tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci su povinni zaistit’
dodavatelia stavby preskolenim a pouc¢enim pracovnikov stavby. Dodrzat’ technické normy vo vzt'ahu k zvaracim
pracam pre ocel’ STN EN 278-1, hlinik STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a d’alej normy stvisiace s bezpe¢nost'ou
préce pri zvarani STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornost’ je potrebné venovat’ vSetkym pracam v blizkosti
podzemnych i nadzemnych vedeni, aby sa prediSlo ich poSkodeniu a ubliZeniu na zdravi. VSetky prekazky je potrebné
oznacit, v noci a za znizenej viditelnosti osvetlit’.

7. Starostlivoest’ o Zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipula¢ného pasu. Preto je potrebné pre potreby stavby vyuzivat len
pozemok trvalého zaberu. Od dodévatel’a stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej
&innosti na okolie stavby a pozdiz cesty vyuzival exist. vjazdy na do¢asné skladky materialu.

Zaver

Pre spracovanie projektovej dokumentécie boli dodrzané zakladné predpisy:

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikécii

TP 6/2013 na oznaCovanie pracovnych miest

Zékon ¢€.8/2009 Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach

Vyhlaska ¢.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona NR SR ¢.8/2009 Z.z. o premavke na
pozemnych komunikaciach.

Ddlezité upozornenie !

e Ziadame aby bolo zabezpetené u spravcov vietkych jestvujucich podzemnych vedeni vytyéenie ich
skutoéného priebehu pod projektovanymi dopravnymi plochami, pripadne sa zaistil dozor pocas vykopovych
préac, aby nedoSlo kich poSkodeniu a mohli sa v pripade potreby chranit’ inzinierskymi podchodmi
(chranickami), alebo sa mohli prelozit’ !

Michalovce, 07/2017 Vypracovala: D. Dankaninova



