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1. TECHNICKA SPRAVA

1.1. Uvod

Instalaciou Kamerového systému ( d’alej CCTV ) sa vytvori elektronicky komplexny
systém, sluziaci na monitorovanie priestorov pri zbernom dvore obce Ruskéd. Zéisadne
nenahradzaji mechanicku a rezimovii ochranu, ale ich doplhaju a zvysuju celkova uéinnost
ochrany na vytypovanych miestach.

Obsluha zariadenia moze na zéklade prijatej informacie kvalifikovane a vcas reagovat’
na vzniknuté situacie na sledovanych miestach.

Navrhovany systém CCTYV zabezpeci nasledovné poziadavky:

e priebezné sledovanie vytypovanych priestorov objektov
e zaznam a archivacia videosignalu v digitalnej forme
e moznost dalSej prace s videosignalom ( tla¢ zaberu a pod. )
e moznost rozSirenia o d’alSie kamery ( stacionarne, a pod. ), po doplneni potrebnych
komponentov
e moznost archivacie na d’alSie velkokapacitné zaznamové zariadenia
e vysoku spolahlivost’ celého zariadenia
e minimalnu udrzbu
Navrh systému a jeho rieSenie je v sulade s normami a zakonmi platnymi na izemi SR

a zahriuje technicko-ekologickl progresivnost’.

1.2. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli k dispozicii nasledovné podklady:

e situacia arealu a podorysy objektov
e konzultacie so zastupcami investora o potrebe sledovania jednotlivych ¢asti objektu

1.3. Rozsah projektu

Projekt riesi :

e dodavku elektroinstalacného materialu
e dodavku a montaz jednotlivych komponentov CCTV a ich umiestnenie
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1.4. Predpisy

Tato projektova dokumentacia spiiia vietky poZiadavky prilohovej Gasti Sadzobnika
UNIKY ( Vyhlasky €. 43/90 Zb. ) a je spracovana podla vSetkych t.¢. platnych predpisov a
noriem STN, ktoré sa vztahuju na zariadenie navrhované v projekte. Dodavka a montaz musi
tymto normam zodpovedat’. St to najma:

STN 330110 HD 193 S2 - Napit'ové pasma pre elektrické instalacie budov.

STN 330120 Normalizované napitie IEC

STN 330121 Menovité napitia nizkonapédtovych verejnych sieti

STN 330340 Elektrotechnické predpisy - Ochranné kryty elektrickych zariadeni a
predmetov

STN 33 1310 Bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia urené k wuzivaniu
osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie

STN 33 1500 Revizie el. Zariadeni

rada STN 33 2000 Elektrické instalacie budov.

STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy - Vnutorné elektrické rozvody

STN 332180-  Elektrotechnické predpisy STN - Pripojovanie elektrickych pristrojov a
spotrebi¢ov

STN 34 2300 Predpisy pre vnutorné rozvody oznamovacich vedeni

STN 34 3101 Elektrotechnické predpisy - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych vedeniach

STN 34 3103 Elektrotechnické predpisy - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch

STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy - Bezpe€nostné predpisy o zachadzani s
elektrickym zariadenim pracovnikmi oboznamenymi

rada STN EN 50132 Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na pouZivanie v
bezpecnostnych aplikaciach.

STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred zasahom elektrickym pridom. Spolo¢né hladiska
pre instalaciu a zariadenia

1.5. Rozvodna siet’

V projekte su navrhnuté nasledovné rozvodné siete:

V projekte su navrhnuté nasledovné rozvodné siete:

Pripojovacie napétie napajacieho zdroja kamier CCTV  : 1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S
Napitie na signalnej linke CCTV max : 2V impulz, PELV

Napéjanie kamier CCTV :2DC 12V, SELV

1.6. Ochrana pred urazom elektrickym priudom

Ochrana pred urazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke je rieSena jeho
konstrukénym vyhotovenim a je vykonana niektorou z ochran - Ochrana zédbranami alebo
krytmi, alebo Ochrana izolovanim Zivych Casti.

Ochrana pred Grazom elektrickym pradom pri poruche je navrhnuta v zmysle STN 33
2000-4-41 v sieti:
1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S - ochrana samoc¢innym odpojenim napajania ( ¢l. 413.1)
SELV, PELV — ochrana malym napétim ( ¢l. 411.1).
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1.7. Klasifikdcia prostredi podl’a STN 33 2000-5-51

Priestory kde sa nachadzaju projektované zariadenia si vonkajsie priestory (zakladny
druh priestoru IV) podla ¢l. NZA.1.6.

1.8. RieSenie projektu a popis rozvodov

Instalaciou systému CCTV sa vytvori elektronicky videosystém sledovania priestorov
objektu zberného dvora v obci Ruska v realnom ¢ase, ktory umoziiuje verifikaciu s naslednym
zaznamom videosignalu. Digitalny zaznam obrazu prip. jeho archivacia umozni: sledovanie v
realnom Case, spatné prezeranie udalosti, d’alSiu pracu s videosignalom (tla¢ zaberu, iprava a

pod.).

Projekt riesi inStalaciu troch kamier na monitorovanie priestorov pri zbernom dvore
v obci Ruska kamerami umiestnenymi na stipoch osvetlenia. Signaly z kamier budi vedené do
videorekordéra CCTV, ktory sa umiestni v 19“ racku na obecnom urade. Digitalny
videorekordér je mozné pripojit’ do pocitacovej siete LAN. V ramci tejto siete, moze stala
sluzba sledovat’ priestory prostrednictvom PC s nainsStalovanym klientskym softvérom.
Obsluha systémov CCTV, ktora vykonava priamu kontrolu priestorov vyhodnoti prijaty stav -
obraz a rozhodne o d’alSom postupe. Pre spidtné vyhodnotenie stavov sluZi zaznam obrazu na
interny harddisk. Vyhodou tohto systému je vysokd kvalita obrazu, rychly zdznam obrazu bez
straty dolezitych informécii, okamzity pristup k datam aj pocas zaznamu, 'ahké vyhl'adavanie
snimkov.

1.9. Popis komponentov CCTV

1. Staticka farebna |P kamera

Q.

o Farebna IP kamera 2MPx

Obrazovy c¢ip: 1/ 2,8" CMOS progressive scan
Objektiv 6mm / 12mm / 16mm

Citlivost:0.01 Iux @F1.2

Dosah IR 80 m

Rozlisenie: 1920 x 1080

krytie IP 66

2. NVR siet’ovy rekordér

max rozliSenie az 8 Mpx,

kompresia H.265+,

Sirka vstupného/vystupného pasma 40 / 80 Mbps
IxHDMI @4K, 1x VGA @ 1080p,
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3.Anténny systém PowerBeam

Frekvencia 5GHz

Prenosova rychlost’ 450 Mbps
Napéajanie PoE

Spotreba 8,5W

Zisk 25 dBi

1.10. Popis rozvodov CCTV

Napajanie kamier bude realizované z napéjacieho zdroja verejného osvetlenia (rieSi projekt
ELI) umiestneného v technologickej skrini na stipe osvetlenia.

Prenos videosigndlu bude vzhladom na rozlozenie zariadeni rieSeny bezdrétovo
prostrednictvom anténneho systému s retranslacnou stanicou umiestnenou pri objekte, ktory
ur¢i investor. KratSie trasy budu rieSené kablami FTP 4x2x0,5 medzi jednotlivymi
zariadeniami.

Zaznamové zariadenie NVR a zariadenia anténneho systému budi ndpajané zo zdrojov
Specifikovanych investorom.

Sposob pripojenia kamier podliecha montdznym predpisom vyrobcu.

Pre vnutorné rozvody musi byt’ dodrzana STN 34 2300, STN 33-2000-5-52 a ostatné suvisiace
predpisy, tykajice sa odstupovych vzdialenosti od silnopridovych kablov. Pri nevyhnutnom
stibehu silnopradovych a telekomunikaénych rozvodov v dizke do 5m musi byt vzdialenost
medzi nimi najmenej 30 mm, v dizke nad 5m vzdialenost’ 100mm (podl'a &l. NA.4.5.11, tab.
NA.7). Pri krizovani nesmu byt v blizkosti mensej ako 10 mm.

1.11. Charakteristika elektrického zariadenia podl’a miery ohrozenia

Projektované zariadenie je vyhradené technické zariadenie ,,skupiny B v zmysle
vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z.
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2. BEZPECNOSTNA CAST

2.1. PoZiadavky na zodpovedné osoby

Prevadzkovatel’ systému CCTV je povinny zabezpecit’ ku ditu spustenia zariadenia do
trvalej prevadzky vyskolenie a menovanie osoby zodpovednej za prevadzku CCTV a osoby
poverené obsluhou CCTV.

Osoba zodpovedna za prevadzku zariadenia CCTV

Zodpoveda za spravnu funkciu systému, za vykonavanie periodickych revizii, za
spravne vedenie prevadzkovej knihy a archivacie zdznamov CCTV.

Osoby poverené obsluhou CCTV

Budu v potrebnom rozsahu preukdzatel'ne zaskolené pre obsluhu CCTV montdznou
organizaciou, alebo osobou zodpovednou za prevadzku CCTV.

Uvedené osoby urc¢i prevadzkovatel' pre cely systém zariadenia CCTV, alebo pre
ucelené Casti systému tak, aby bola zabezpecena kvalifikovana obsluha udrzba a dozor nad
zariadenim.

2.2. Monta? zariadenia CCTV

Montaz zariadenia CCTV modze vykonavat organizdcia poverend vyrobcom -
dodévatelom komponentov zariadenia CCTV, ktord mé preSkolenych pracovnikov, ktori
spinaju poziadavky - pracovnici na riadenie &innosti, vykonavanych dodavatel'skym
spdsobom.

2.3. Skusky zariadenia CCTV pred uvedenim do previdzky

Skusky zariadenia CCTV vykond montdzna organizdcia v rozsahu podla pokynov
vyrobcu tak, aby zariadenie, alebo jeho ucelena Cast’ splnala parametre udavané vyrobcom a
poziadavky projektu.

2.4. Vychodzia revizia

Pred uvedenim zariadenia CCTV do trvalej prevadzky je nutné vykonat' vychodziu
reviziu celého zariadenia, alebo jeho ucelenej samostatne prevadzkovanej ¢asti. Vychodziu
reviziu vykond montazna organizacia a o jej vysledku vyda vychodziu reviznu sprévu, ktora
bude sucastou technickej dokumentécie, odovzdanej prevadzkovatelovi. Pocas prevadzky
zariadenia je prevadzkovatel povinny zabezpeCit' si  periodicki reviziu poverenou
organizaciou.
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2.5. Odovzdavanie a preberanie CCTV

Odovzdanie zariadenia CCTV do trvalej prevadzky uzivatelovi moze byt vykonané
po skuSobnej prevadzke, vychodiskovej revizii a zaskoleni pracovnikov poverenych obsluhou
CCTV. Montazna organizicia odovzdd prevadzkovatelovi kompletni projektovi
dokumentéciu CCTV so zakreslenymi zmenami, ktoré vznikli pri montazi.

2.6. Poruchy CCTV a ich odstrinenie

Poruchy CCTV mo6zu byt odstrdnené len poverenou - servisnou organiziciou
zaSkolenou dodavatel'om - vyrobcom komponentov CCTV.
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