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TECHNICKA SPRAVA

Stavba :  ZBERNY DVOR RUSKA

Miesto : RUSKA, parc. ¢. 190/2, k.t Ruska

Investor : Obec Ruska

Objekt : SO 09 - VODOVODNA A KANALIZACNA PRIPOJKA
Diel : VH - vodné hospodarstvo

Datum . 06/2017

Arch. ¢éislo : 022-2017

Projektova dokumentéacia stavebného objektu ,Vodovodna a kanalizacna pripojka”“ rieSi napojenie
rozvodov vnutorného vodovodu a kanalizacie novonavrhovaného objektu obsluznej budovy na jestvujici
verejny vodovodny rad a novonavrhovani Zumpu. Jestvujlaci verejny vodovodny rad je zrealizovany
z HDPE potrubia D225 ajeho hibka uloZenia v bode napojenia je iba odhadovana cca. 1,30 m pod
jestvujicim terénom. Verejna kanalizacia v blizkosti objektu nie je zrealizovana. Verejny vodovod je
v sprave VVS a.s. OZ TrebiSov.

1.)VODOVODNA PRIPOJKA

1.1.Vypo €et potreby vody
Vypocet spotreby studenej vody podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 684/2006 zo 14. novembra 2006:

- pocet zamestnancov 2

- potreba vody pre osobu na den 100 I.den™

- denné potreba vody Qp =2 x 100 = 200 |.deri*=0,007 I.s™
- maximalna denna spotreba vody Qn =0,014 I.s™

- maximalna hodinova spotreba vody Q =0,025I.s™

- ro€na spotreba vody Qr =0,2*300 = 60,00 m>/rok

Na zéklade predmetného vypoctu navrhujem vodovodnu pripojku na z rir PE D32x2,9 mm.

1.2. Technické rieSenie

Novonavrhovany objekt obsluznej budovy na zbernom dvore v obci Ruska bude napojeny na
jestvujici verejny vodovodny rad, ktory je zrealizovany z HDPE potrubia D225, novonavrhovanou
vodovodnou pripojkou D32. Pri spracovani PD neboli k dispozicii presné Gdaje o hibke uloZenia
jestvujiceho verejného vodovodného radu. Na tejto novonavrhovanej vodovodnej pripojke bude
zrealizovana vodomerna Sachta, v ktorej bude osadend vodomerna zostava. Novonavrhovana
vodovodna pripojka o celkovej dizke 15,20 m bude napojena na verejny vodovodny rad pomocou
navrtavacieho pasu HAWLE HAKU ¢.5310 D225/5/4". Na navrtavaci pas bude nainStalovany posuvac pre
domové pripojky HAWLE €.2800 - DN25, so zemnou teleskopickou supravou, na ktorej bude osadeny
poklop HAWLE €.1650. Na takto pripraveny spoj bude napojené potrubie vodovodnej pripojky, ktoré bude
zrealizované z PE potrubia D32x2,9 mm. V stani€eni 12,20 m vstupuje vodovodn& pripojka do
novonavrhovanej vodomernej Sachty, kde bude zrealizovana vodomerna zostava pre navrhovany objekt.
Domova ¢ast vodovodnej pripojky bude ukonéena pred vstupom potrubia do objektu, kde bude napojena
na novonavrhovany vnutorny vodovod. Novonavrhovana vodovodnd pripojka krizuje jestvujlcu asfaltovd
obecnl komunikaciu. Krizovanie stouto komunikaciou navrhované zrealizovat bezvykopovou
technolégiou pretladanim potrubia chraniéky D63mm o celkovej dizke 7,0m s naslednym nasunutim
potrubia pripojky do chranicky.

Hibka uloZenia verejného vodovodu bola pri spracovani PD iba odhadovana priblizne podlia
drovne jestvujiceho terénu, preto po presnom zamerani hibky uloZenia verejného vodovodu v bode
napojenia je potrebné upravit pozdizny profil a spady podla skutkového stavu.

Celkova d fzka verejnej é&asti vodovodnej pripojky je cca. 12,20m.
Celkova d fzka domovej é&asti vodovodnej pripojky je cca. 2,50m.

1.3. UloZenie potrubia

Potrubie vodovodnej pripojky bude ulozené v zemnej ryhe Sirky 800mm pazenej priloznym
pazenim na pieskovom [6zku hr.150mm. Po pevnom uloZeni potrubia na pieskové |6Zko sa potrubie
obsype do vySky 300mm nad vrchol potrubia zhutnenym pieskom, na ktory sa osadi modra vystrazna
félia. Ostatna ¢ast vykopu po kétu novoupraveného terénu sa zasype zeminou po prehodeni.
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1.4. Vodomerna Sachta VS

Vodomerna Sachta je sUc€astou vniatorného vodovodu, buduje sa za Ucelom zabezpecenia
pristupu k vodomeru na obsluhu, montdz, demontdz, od¢itanie preteéeného mnozstva. Je vyrobend
z ¢ierneho polypropylénu, ma samonosnd vodotesnd konStrukciu. V Sachte su osadené 3 kusy
plastovych stupaciek. Sachta je tiez dodavana s plastovymi priechodkami na vodotesné napojenie Sachty
k vodovodnému rozvodu z plastovej riry PE. Na prielezovom komine je osadené odnimatelné plastové
veko.

PRLLIN Rozmery:
_ T o celkova vyska 1 600 mm
g B vyska komory 1200 mm
stipatky vyska prielezu 400 mm
Sirka komory 1 000 mm
——ctetioneenie. priemer prierezu 600 mm
~..__betinow podklad vaha 43 kg

Vo vodomernej $achte VS bude zriadena vodomerna zostava podla kladagského planu vodomernej
Sachty s vodomerom Qn 2,5.

1.5. Zemné préace

Triedu tazitelnosti zatriedujeme podla geologického prieskumu do triedy Tr. Ill — 100%.
Vytlac¢ena kubatira zo zemnych prac bude vyuzivana v rdmci stavby s odvoznou vzdialenostou do 500
m. Hladina podzemnej vody sa neuvazuje.

1.6. Krizovanie s podzemnymi inz. sie tami

Pred zahajenim realiza €nych prac investor je povinny zabezpe ¢it' presné vyty €enie
priebehu jestvujicich inZinierskych sieti a dodava tel prac sa musi riadi £ pokynmi spravcov
tychto sieti. Pri zemnych vykopovych pracach v mies tach krizovania trasy s existujucimi
vedeniami sa vykopové prace vrozsahu 1m pred a za tymito vedeniami musia vykona t rucne,
pri éom dodéavate I poziada spravcu vedenia o odborny doh  Fad.

Pri krizovani s podzemnymi vedeniami ako aj v subehu s nimi je potrebné reSpektovat ich
ochranné pasma v zmysle platnych STN a poziadaviek spravcov jednotlivych vedeni. Pri krizovani
s nadzemnymi vedeniami NN je potrebné vykonat ruéné vykopy alebo zabezpecit vypnutie el. vedenia,
pripadne zabezpedit stipy.

1.7. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci ) )
Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci sa riadi vyhlaSkou SUBP a SBU zo 14.8.1990 ¢.374/90Zb
a s nimi slvisiacich predpisov a noriem.

2.) KANALIZA CNA PRIPOJKA

2.1. Mnozstva vypus tanych splaskovych a daz dovych vod, navrh Zumpy
Mnozstvo vypustanych odpadovych véd je priamoumerne vypoctu spotreby vody vypocitanej
v Casti 1.1 tejto technickej spravy:

Qn 0,025 1.s™
Suacinitel hodinovej nerovnomernosti 7,2
Najvacsi prietok splaskovych véd 0,180 1.s™

Dazdové vody budu vypustané volne na terén.

Na zaklade uvedeného vypoétu mnozstva vypustanych splaSkovych vdéd do kanalizacie je
navrhovana kanaliza¢na pripojka z PVC potrubia D160x4,7 mm a spade min. 10,0%o, ktord zabezpedi
odtok 23,00 I.s™ odpadovych vad.

Zumpa bude uréena pre akumulaciu splaskovych vod z novonavrhovaného objektu.
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Zumpa je osadena v blizkosti komunikacie a je umiestnena mimo ochranného pasma vodného zdroja.
Navrh Zumpy je prevedeny podla STN 73 6781. Objem akumulaéného priestoru Zumpy:
V=n.q.t= 2.0,100.20
V=40m’
n ...poc¢et uvazovanych obyvatelov
g .... Specificka potreba vody v m3/obyv. d
t ....interval likvidacie obsahu Zumpy v dhoch — uvazujeme 20 dni
V projekte je navrhovana beténova zumpa o objeme 4 m*® Objem akumulagného priestoru sa uvaZuje od
dna Zumpy k vypoctovej hladine, najvysSie vSak k spodnej hrane zalstenia privodného potrubia.

Interval likvidacie zumpy pri plnom vytazeni objektu:
t=NV/Q
t=4,0/(2x0,100) = 20,00 dni
t - interval likvidacie obsahu Zumpy v drioch
NV - akumulaény objem navrhovanej zumpy
Q - objem vyprodukovanych splaskovych vod za der
Novonavrhovana zumpa o akumula énom objeme 4,0 m ° bude likvidovana pri plnom vy taZeni
objektu kazdych 20 dni.

2.2. Technickeé rieSenie
Splaskové odpadové vody budu z objektu odvedené cez spoloéni domova kanalizaénd pripojku
do novonavrhovanej Zumpy o objeme 4,00 m®, ktora bude zriadena na pozemku investora. Kanalizaéna
pripojka o celkovej dizke 2,00 m bude zrealizovana z PVC potrubia PIPELIFE — fatra D160x4,7 mm.
Kanaliza¢na pripojka sa navrhuje z PVC rar hrdlovych, beztlakovych DN 150 .
Celkova d izka kanaliza énej pripojky je cca. 2,00m.

2.3. UloZenie potrubia

Potrubie bude uloZzené v zemnej ryhe Sirky 1000 mm pazenej priloznym pazenim na pieskovom
I6Zku hr.150 mm. Po pevnom uloZeni potrubia na pieskové 16zko sa potrubie obsype do vySky 300 mm
nad vrchol potrubia zhutnenym pieskom a ostatna €ast po kdtu novoupraveného terénu sa zasype
zeminou po prehodeni.

2.4. Zumpa Z

Navrhuje sa ako prefabrikdt zvodostavebného beténu B20 s vnatornymi rozmermi
2500x1400x1280 mm a hribkou stien a dna 100 mm. Zumpa bude osadena na $trkopieskovom 16Zku hr.
150 mm a podkladnom beténe B15 hr. 150 mm. Strop bude prefabrikovany hr. 170 mm s otvorom pre
osadenie Stvorcového uzamykatelného poklopu 600x600 mm. Pre vstup do Zumpy budu slizit stapacie
Zeleza tvaru A. Zumpa nadrz bude chranena proti zemnej vihkosti hydroizolaciou.

2.5. Zemné prace
Pozri ¢lanok 1.5.

2.6. Krizovanie s podzemnymi inz. sie  tami
Pozri ¢lanok 1.6.

2.7. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci
Pozri ¢lanok 1.7.

V Sobranciach 06.2017 Vypracoval: Ing. DZUBA Jan



