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DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE :

cesta 3. tr. 11/3756

ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PRACOVISKA :

*Z0ZENIE PROFILU DVOJPRUHOVEJ CESTY O JEDEN JAZDNY PRUH.
OBOJSMERNE VEDENIE V JEDNOM JAZDNOM PRUHU (MINIMALNEJ SIRKY
min.2,75m) S UPRAVENOU PREDNOSTOU

*PRIECNA UZAVERA: v smere jazdy v odstavenom pruhu
SMEROVACIMI DOSKAMI S NABEHOVYM UHLOM cca 1:5, ODSTUP—max 3m

VYSTRAZNE SVETLA NA KAZDEJ SMEROVACEJ DOSKE.
*PRACOVISKO

*POZDLZNA UZAVERA:

SMEROVACIMI DOSKAMI S ODSTUPOM max 5m

*PRIECNA UZAVERA: za pracoviskom v odstavenom pruhu

SMEROVACIMI DOSKAMI S NABEHOVYM UHLOM cca 1:3, ODSTUP—max 3m
VYSTRAZNE SVETLA NA KAZDEJ SMEROVACEJ DOSKE

POZNAMKA:

Docasné dopravné znacky zakladnej velkosti sa osadi na nosi¢och v prevedeni Cerveno—bielé pasy,
osadené do gumovych podstavcov HIT, vo vy8ke spodného okraja min. 60cm nad vozovkou. Boénd vodorovna
vzdialenost bliZzSieho okraja znacky, alebo jej konstrukcie je od dopravného priestoru 25cm.

Zvislé dopravné znatky zabezpetujlce pracovisko musia byt upravené tak, aby vplyvom poveter—
nostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformdécii, mechanickému
kmitaniu, posunutiu a pod.

Dopravné znacky, ktoré slGZili k oznaleniu pracoviska, prekazky a uzavierky, musia byt
odstr@nené ihned potom, ¢o stratia svoje opodstatnenie.

Spracované v zmysle Zasad pre pouZivanie prenosného dopravného zna&enia na pozemnych
komunikacit@eh, podla technickych podmienok MDVaRR SR—TP 6/2013 na ozna&ovanie pracovnych miest

POUZITE DOPRAVNE ZNACKY

A Adb— ZUzend vozovka (sprava)—1Tks

A Adc— ZUzend vozovka (zlava—1ks)

A A19— Préca na ceste—2ks

@ B29ac— Zakaz predchadzania—2ks
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Cob—  Prikdzany smer obchadzania—1Tks

L4— Smerovacie dosky—podla dl. GOseku
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B31a— Najvyssia dovolend rychlost (30km/h)—2ks
P10— Prednost protiidlicich vozidiel—1ks

B39— Koniec viacerych zakazov—2ks

Prednost pred protiidGcimi vozidlami—Tks

Zodp. projektant : Ing.Renata Gorasova

Vypracoval : D. Dankaninova

Investor : Obec Ruska

Miesto stavby : Ruska, p.¢. 190/2 k.. Ruska

Ing.Renata Gorasova
projek¢na kancelaria

ul.J.A.Gagarina 3

m MICHALOVCE
tel. 0907 113 493

Stavba:

Zberny dvor Ruska

Datum: 07/2017

Format : A4, Diel: STR

Objekt: SO 11 - Uprava vjazdu

Stupeii: pre zlacené wz. a stav. povol.

DDZ - Napojenie na cestu 3. tr.

Mierka Vyk. ¢islo Zvizok €.
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