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1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Kstavbe :  Zberny dvor Ruska
Investor :  Obec Ruska
Miesto stavby :  p.¢. CKN 190/2 k.u. Ruska

Zodpovedny projektant : Ing.Renata Gorasova — ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce
Projektanti profesii : Statika — Ing.Jozef Steranka
Elektro — Ing. Eva RidoSova
ZTl-Jan Dzuba , Vjazd a dopravné znacenie : Drahoslava Dankaninova
Poziarna ochrana : Jaroslav Sirik , Kamerovy systém Syteli

2. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
SO - 01 Vonkajsie stojisko
SO - 02 Obsluzna budova
SO - 03 Mostova vaha
SO - 04 PristreSok a garaz
SO - 05 Spevnené plochy
SO - 06 Arealové NN rozvody a vonkajSie osvetlenie
SO - 07 Oplotenie
SO - 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
SO - 09 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka
SO - 10 Kamerovy systém
SO — 11 Uprava vjazdu

3. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Obhliadka pozemku, buduceho staveniska,
- Kopia z katastralnej mapy

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLADISKA UZEMNOPTANOVACEJ DOKUMENTACIE A POPIS
POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruska smerom na KapusSianske KPacany pri
obydliach MRS, kde byva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnena na p.¢. 190/2 k.u. Ruska. Na pozemku st umiestnené 2 stlpy elektrického
vedenia. Osadenie stavieb musi byt mimo ochranného pasma NN 1,0 m.
Na pozemku bol niekedy postaveny bytovy dom, ktory je uz ddvno odstraneny, ale mézu sa najst’ pozostatky
zakladov. Na okraji zostala Zumpa, prekryta spiroll panelmi. Povodna Cast’ betonového oplotenia sa odstrani na
vlastné naklady. Tuto Cast’ nerieSime.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE PODLA OBJEKTOV

Technické udaje:

Zastavana plocha Zberného dvora : 900 m2 ( bez vonkajsieho stojiska)
Zastavana plocha vonkajSieho stojiska : 24,98 m2

Vyskové umiestnenie +-0,000 = R.T. 103,67 m

5.1 SO-01 Vonkajsie stojisko

Technické adaje :
Vyskové umiestnenie +-0,000 = R.T. 103,67 m

Zastavana plocha stavbou 15,75 m?
Zastavana plocha stojiska o 2498 m?
Max. vyska stavby : 33m
Tvar strechy : pultova s 10 stup.

Umiestnenie stavby je navrhované na p.¢. 190/2 k.0. Ruska na okraji pozemku, hned’ pri obydliach MSR.
Stojisko bude zasunuté tak, aby strecha bola vo vzdialenosti min 1,0 m od existujuceho elektrického NN
vedenia. Umiestnenie je navrhované tak ,aby spevnena plocha bola od ¢elnej hranice pozemku 2,4 m a od
severozapadného suseda vo vzdialenosti 1,4 m. Tam zostava povodné plechové oplotenie.

Spevnena plocha je navrhovana o vymere 4,5 x 5,55 m spolu 24,98 m2.Na spevnenej ploche bude vybudovany
kryty murovany pristreSok o vel’kosti 4,5 x 3,5 m vy$ky 3,3 m s pultovou strechou.
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Spevnena plocha bude v prednej Casti vyspadovana cca do 1/3 a odvedené dazd’ové vody budu stekat’ do bocnej
strany , kde bude Strkova vrstva.

Zaklady st navrhované v §irke 0,4 m a hlbke 0,8 m pod rastly terén, ulozené na 0,1 m zhutnenom Strkovom
16zku. Zakladova platna je navrhovand hr.0,15 m vystaZena kari sietou. Po fiou je navrhovana vrstva
zhutneného Strku v hr.0,15 m. Nosnu konstrukciu strechy tvoria ocel'ové rury o profile 100 mm, na ktoré je
privareny U profil na uloZenie dreveného hranolu.

Nosné murivo tvoria Salovacie tvarnice hr.0,20 m, vyplnené betébnom a prepajané kiskami roxorov.

V prednej Casti na okraji muriva osadit’ ocelové prity 14 mm po 2 ks celé po vyske na obidve strany.

Krov je navrhovany dreveny s 3 véznicami 140x 180 mm, s latovanim 60 x 40 mm, a krytinou trapézovym
plechom. Dazd’ové vody budi odvedené dazd’ovym zl’abom a zvodmi volne na pozemok.

V stojisku budl umiestnené 3 kontajnery o objeme 1100 litrov.

52 SO -02 Obsluina budova

Technické udaje:

Vyskové umiestnenie +-0,000 = R.T. 103,67 m
Zakladny rozmer : 52mx3,0m

Zastavana plocha : 15,6 m2

Max. vyska stavby: 3,5 m

Tvar strechy : pultova s 10 stup.

V budove sa nachadza obsluzna( prevadzkova) miestnost’ mostovej vahy, predsienn, WC. Stavba zaroven
sluzi ako vratnica. V miestnosti sa bude vykonavat’ zapis privezeného odpadu v zmysle prevadzkového poriaku.
V tejto miestnosti bude vyvedené zariadenie merania od vstavanej mostovej vahy. Predpokladany pocet
pracovnikov na zbernom dvore 1 max.2. Ohrev vody bude prietokovym ohrievacom. V zimnom obdobi bude
zberny dvor fungovat’ len v urcity deii . Preto sa nevyzaduje plynulé vykurovanie. Pripadné vyhriatie malej
miestnosti bude mozné elektrickym lokalnym ohrievacom.

Stavba je odkanalizovana do malej Zb Zumpy, napojend na verejny vodovod vodovodnou pripojkou.

Zaklady st navrhované v Sirke 0,4 m a hlbke 0,8 m pod rastly terén, ulozené na 0,1 m zhutnenom S§trkovom
16zku. Zakladova platna je navrhovand hr.0,15 m vystiizena kari sietou. Po fiou je navrhovana vrstva
zhutneného §trku v hr.0,10 m. Podlahu tvori keramicka dlazba, betonova vrstva hr.70 mm a tvrdeny polystyrén
hr.30 mm, hydroizolacia a zékladova platiia hr. 0,15 mm, $trkové 16zko 0,1 m a rastly terén..

Nosné murivo tvoria porobetonové tvarnice tvarnice hr.0,30 m .

Krov je navrhovany dreveny pultovy s 2 pomuarnicami 140x 100 mm, krokvami 100x 140 mm, plnym debnenim
s OSB dosék ,s latovanim 60 x 40 mm, a krytinou trapézovym plechom. Dazd’ové vody budu odvedené
dazd’ovym zl'abom a zvodmi volne na pozemok.

Stavba bude v strope zateplena mineralnou vinou min. hr.140 mm.

Cela stavba, ani okna a dvere nevyzaduje Specialne poziadavky na tepelnotechnické podmienky.

Okna su navrhované s dvojsklom vid’ vypis okien a dveri.

V stavbe je navrhované aj WC a predsien.

Na zaklade poziadavky hygieny bude v predsieni aj podlahovy odtok, a na umyvadle sprchova batéria, pre
pripad, ak by pracovnik potreboval pouzit’ sprchu.

Elektroinstalacia : Zdrojom elektrickej energie pre rieSeny objekt je navrhovany rozvadza¢ R, ktory bude
osadeny v stene pri vstupe do budovy vo v. 1,5m /stred/.
Ochrana pred urazom elektrickym pridom je navrhnuta podla STN 33 2000-4-41/2007:
v normalnej prevadzke zabranami alebo krytmi, vo vybranych priestoroch aj doplnkova ochrana pradovymi
chrani¢mi, pri poruche samoc¢innym odpojenim napajania.
V hygienickych priestoroch je nutné elektroinstalaciu vyhotovit' v zmysle STN 33 2000 -7-701.
Prostredie je posudzované podla STN 33-200-5-51-. V umyvacich priestoroch sa stanovuje podla ustanovenia
STN 33 20007-701.
Vnutorné silnopradové rozvody a spotrebice su chranené vzduchovymi isticmi.
Navrhované rozvody:
Instalovany prikon ..............cccecenie. Pi= 14,00kW
Vypoctové zatazenie ............cevenenee. Pp= 7,00kW
Uzemnenie bude rieSené zriadenim hlavnej uzemiiovacej svorkovnice na fasade budovy pri vstupe ..Uzemnenie
sa napoji na celkové uzemnenie budovy . .
Svetelny rozvod
-je navrhnuty podla STN a to tak, aby boli dodrzané pozadované intenzity osvetlenia .Svetelné rozvody sa
navrhuju kablami CYKY 3Cx1,5mm2.Spinace osvetlenia su inStalované 1,2 m nad podlahou.Z rozvadzaca R sa
vyvedl aj rozvody pre arealova osvetlenie a tiez sa vyvedie kabel pre napojenie osvetlenia a zas. vyvodov pre
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gardz a pristreSok .

Zasuvkovy rozvod je navrhnuty kabelmi CYKY-J 3Cx2,5.Zasuvkové rozvody budi chranené pradovymi
chrani¢mi s rozdielovym pridom 30mA.

Ohrev vody bude elek prietokovym ohrievaCom cez zasuvkovy vyvod. Vyhrievanie miestnosti bude lokalne
elek. konvektormi

Na streche objektu bude urobeny bleskozvod podla STN 62 305/1-4/

Zdravotechnika:

Vypocet potreby vody

Podl'a vypoctovych prietokov pre navrhnutie svetlosti potrubia vnutorného vodovodu (STN 736655) je
navrhnuta dimenzia potrubia nasledovna:

Studend voda : Qsv = 0,383 |.s-1

- vodovodny rozvod studenej vody DN 20

Kanalizacia

Projekt ZTT riesi sposob odkanalizovania obsluznej budovy novonavrhovanou lezatou

kanalizaciou cez novonavrhovanu kanaliza¢nti pripojku do novonavrhovanej zumpy (pozri SO 09 -
Vodovodna a kanaliza¢na pripojka). Vnutorna kanalizécia je navrhovana delena. Dazd’ové odpadové
vody budt odvadzané zo strechy objektu vonkajsimi pozinkovanymi dazd’ovymi zvodmi vol'ne na terén
(riesi diel ASR). Splaskové vody z objektu budu odvadzané samospadom so sklonom 3%. Vniitorna
splaskova kanalizacia konéi cca 1,0 m pred objektom. Zvislé odpadové a pripojovacie kanaliza¢né
potrubia st navrhované z PP potrubia (odhlu¢neny systém). Lezata kanalizacia je z PVC-U
kanalizaéného potrubia. Prechod odpadového potrubia na lezatu kanalizaciu je navrhovany pomocou
dvoch 45° kolien (lepsie aj ked’ priestorovo naro¢nejsie je pouzit’ asi 25 cm dlhy tzv. ukl'udiujtci kus,
vlozeny medzi uvedené 45° kolena). Tieto prechodové ttvary je vhodné zabezpecit’ proti posunu
obetonovanim. Kanaliza¢né potrubie ¢. 1 ukoncit’ pod stropom privzdusnovacim ventilom typ HL900. Na
uvedené stupacie potrubie je potrebné osadit’ Cistiaci kus vo vyske cca 1,0 m nad podlahou a v pripade
obmurovania spristupnit’ dvierkami 15/30 cm. Miestnost’ s mokrou prevadzkou odkanalizovat’ podlahovou
vpustou s vodorovnym odtokom (VP).
Navrh vnutornej kanalizacie je v sulade s STN 73 6760. Pri realizacii vntitornej kanalizacie je
potrebné dodrziavat’ minimalne spady jednotlivych potrubi podl'a STN 73 6760.

Vodovod

Objekt bude zasobovany studenou vodou cez novonavrhovant vodovodnu pripojku (riesi SO 09 -
Vodovodna a kanaliza¢na pripojka). Vnatorny vodovod zacina cca 1,0 m pred objektom. Do objektu
vstupuje vodovodna pripojka studenej vody v zakladoch objektu (stupacka V). Na potrubi po vstupe do
objektu bude vo vyske cca 0,8 m nad podlahou zrealizovany HUV gulovy kohit DN 20. Rozvod studene;j
vody nasledne pokracuje v stene k jednotlivym zariad’ovacim predmetom. Pripojovacie potrubia budu
vedené v drazkach pod omietkou v sklone min. 0,3% k miestu odvodnenia. VSetky potrubné rozvody
studenej vody budu prevedené z viacvrstvovych rur. Potrubia budu chranené tepelnou izolaciou hrubky 9
mm (stipacka) a hrubky 5 mm (pripojovacie potrubia).

TOV

Pripravu teplej uzitkovej vody v objekte zabezpedi elektricky prietokovy ohrievaé, ktory bude

osadeny pod umyvadlom. Vietky potrubné rozvody TUV budu prevedené z viacvrstvovych rir. Potrubia
budt chranené tepelnou izolaciou hribky 5 mm (pripojovacie potrubia). Pri realizacii potrubnych rozvodov
je nutné dodrziavat’ STN 73 6660 - prechody staveb. konstrukciami, ulozenia a pod.

5.3 SO 03 — Mostova vaha

Technicke udaje:
Zastavana plocha : 8,5 x 3,5 m= 29,75 m?
Vyskovo budem umiestnena -0,170 m = R.T. 103,50 m

Umiestnenie mostovej vahy je hned’ za vstupom do arealu Zberného dvora vo vzdialenosti 4,2 m od hranice
pozemku.
Mostova véha je navrhovand na zb konstrukcii vstavana pod terén- zapustend, s nosnostou do 30 t a vyvedenim
meracieho zariadenia do obsluznej budovy. Stavebna vyska zapustenej mostovej vahy je 0,45 m.
Velkost mostovej vahy je 8 x 3 m. Navrhovany typ zapustenej mostovej vahy je napr. od firmy Eurovéahy.
Pre zakladovi konstrukciu doda presné vykresy zakladovych konstrukcii dodavatel’ska firma urcitého
typu, resp. adekvatneho typu mostovej vahy.
Navrhované zaklady su delené v dvoch urovniach a to: zakladné na zaciatku a konci st navrhované Sirky 1,1 m
a dlzky 3,74 m hlbky 0,940 m. Na nich st uloZzené pozdlzne po oboch strandch zb tramy §.0.25 m a vysky 0,650
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m s vystuzou a strmienkami, ktoré st obvodom prepojené do obdlznika. Vnitorna vel’kost’ pre osadenie
mostovej vahy je 3,040 m x 8,040 m. Vnutorné okraje pozdlznej obvodovej zb konstrukcie tvoria L 140 x140 x
10 mm.

Mostova vaha:

Mostova vaha zapustena do 3x8m, ocel'ovy most 3x8m + 4x snimace+ 2x tesniaca guma +displej s vystupom
na PC.

Montaz a prvé vyskusanie prevedie montazna firma.

54 SO - 04 PristreSok a garaz
Technické udaje:

Velkost stavby : 19,75mx6,0m
Velkost’ so spevnenou plochou : 20,45 m x 6,6 m
Zastavana plocha stavby ;o 118,8 m2

Zastavana plocha so spev.plochou: 134,97 m2
Max. vyska stavby : 6,0 m

5.1. SO - 04 Pristresok a garaz

Pristresok je navrhnuty na umiestnenie v zadnej Casti pozemku oproti vstupu, aby bolo mozné otacanie aut,
traktora na spevnenej ploche.

Umiestnenie je navrhované od zadnej ¢asti pozemku vo vzdialenosti 1,70m( v uzsej Casti)- 3,7 m (v $irSej Casti)
Od susedného pozemku na vychodnej strane je umiestnenie navrhované vo vzdialenosti 18,1 m .

Pristresok je navrhovany ocel'ovy otvoreny z prednej Casti z bo¢nej a zadnej ¢asti bude osadené pletivo, pre
pripadné rozfukanie odpadu.

Stcast'ou pristresku st aj 2 plechom oplastené gardze pre traktor a pre vlecku, s otvaravymi branami.

Cast’ garaze bude od plochy pristresku oddelend murovanou stenou hr.300 mm. Z prednej a boénych stran bude
opatrena trapézovym plechom. V hornej ¢asti vpredu a boku je ¢ast’ na prevetravanie opatrena pletivom.
Pristresok bude opatreny blezkozvodom.

Zakladové patky st navrhované velkosti 0,85 m x 0,85 m hlbky 0,8 m pod zékladovu platiu. Pod zdkladovymi
patkami je navrhované Strkové 16zko hr.0,10 m.

Zékladovy pas pomedzi pétky pod navrhované murované murivo hr.300 mm je navrhovany $irky 0,4 m hlbky
0,8 m so Strkovym 16zkom hr.0,1 m. Porobetonové murivo je navrhované hr.300 mm, ako predelovacia stena
medzi pristreSkom na odpady a garazom.

Ocel'ové stlpy su navrhované z jaklového profilu 120x120 x3 mm. Dve polia st podlZzne navrhované osovo vo
vzdialenosti 5,8 m a d’alSie dve polia pre garaZ vo vzdialenosti 4 m. prie¢ne s osovo navrhované vo
vzdialenosti 2,95 m.

Vizniky st navrhované z profilu jakel 120 x 180 x 3 mm. Zavetrovanie je navrhované z jaklov 80x60x3 mm.
Ako krytina je navrhovany trapézovy plech vina 80 mm, hr.0,075 mm. vid’ ast’ statika

Oplastenie garaze je navrhované rovnakym trapézovym plechom ako je navrhovana krytina. Vo vrchnej Gasti je
navrhované pletivo pozinkované napr.16x16x1,2 mm aby bolo mozné prevetrat’ garaz, ale aby sa tam nedostal
hmyz, a pod. Na viznikoch st navrhované drevené krokvy 100/140 mm a latovanie 60x40 mm.

Bréna je navrhovana 3,2 m x 4,0 ma to v pocet 2 ks.

V Ccasti pristresku je navrhované poplastované oplotenie vysky 2,0 m zo zadnej a bo¢nej strany, aby
nedochadzalo k pripadnému rozfukovaniu odpadov.

Na prepoje medzi stlpami na ukotvenie oplastenia trapézovym plechom pouzit’ L 50x50x 4 mm.

Dazd’ové zl'aby budi odvadzat’ dazd’ova vodu cez 2 dazd’'ové zvody dozadu na terén.

PristreSok bude opatreny blezkozvodom.

Odpady:

Pod pristreskami st navrhované: 1 VOK ( 7 m®) na textil, 1 VOK na drevo a 1 VOK na vel’koobjemovy odpad a
priestor pre velkoobjemovy material.

Vy¢lenena je plocha pre pripadné d’alSie umiestnenie kontajnerov vyplyvajicich z poziadaviek z buducej
prevadzky.

Elektroins$talacia a blezkozvod
Predmetom tohto projektu je novy vniitorny silnopradovy rozvod v novostavbe Pristresku a garaze na
Zbernom dvore v obci Ruska .
Silnoprudové rozvody za¢inaji Vv rozvadzaci RG a koncia spotrebi¢mi.
Zdrojom elektrickej energie pre rieSeny objekt je navrhovany rozvadzaé RG, ktory bude osadeny v stene
miestnosti gardze vo v. 1,5m. Tento sa napoji kablom CYKY 5Cx4mm?2 z rozvadzaca R obsluznej budovy.
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Navrhované rozvody:

InStalovany prikon .............cccceevene. Pi= 5,0kW

Vypoltové zatazenie ...........cceuenee. Pp= 2,5kW

Sposob merania spotreby

Meranie spotreby sa v tomto projekte nerie$i, meranie odberu je vrozvddzaci RE s istenim pred 3.faz.
elektromerom —B/25A—vid’. Objekt SO 08-EOZ.

Uzemnenie bude rieSené zriadenim hlavnej uzemmovacej svorkovnice na fasade budovy pri vstupe do garaze.
Opis technického rieSenia

Svetelny rozvod
-je navrhnuty podla STN a to tak, aby boli dodrzané poZadované intenzity osvetlenia .
Svetelné rozvody sa navrhuju kablami CYKY-J 3Cx1,5mm?2 , ktoré st ulozené v liste PVC . InsStalacné krabice
pre napajanie musia byt umiestnené tak, aby k nim bol umozneny pristup pre pripadnt Gdrzbu a revizne
kontroly. Instalacia je navrhnuta v ststave S, tj. so samostatnym ochrannym a strednym vodi¢om.

Svietidla st navrhnuté na povrch .Zdroje LED —neutralne biele. Nastenné svietidla umiestnite vo vyske 2,5
m od podlahy, resp. podla vyznacenia vo vykresovej dokumentacii. SpinaCe osvetlenia st inStalované ako
nastenné 1,2 m nad podlahou s IP min. 44..
Zasuvkovy rozvod
-je navrhnuty kabelmi CYKY-J 3Cx2,5 v listach PVC . Vsetky zasuvkové rozvody jednofazové su vedené
troma vodi¢mi - L (farba Cierna), PE (farba zz) a N (farba svetlo modra).Zasuvkové rozvody st chranené
pradovymi chrani¢mi s rozdielovym pridom 30mA.
Vyska osadenia zasuviek je 1,2m nad podlahou.
Bleskozvod-
Na streche objektu y bude urobeny bleskozvod podl'a STN 62 305/1-4/
Strecha je Sikma pultova - ako zachytavaci vodi¢ a zvodovy vodic¢ sa pouzije AIMgSi o8mm. Pocet zvodov je
uréeny pre triedu LPS III- kazdych 15m vonkajsieho obvodu objektu - 1Kks..
Zvod zo strechy sa vedie ku skisobnej svorke SZ osadenej vo v.0,8m nad terénom.. Takisto sa vyvedie vodi¢
na pripojenie ekvipotencialnej pripojnice .
Na streche sa k bleskozvodnej sustave pripoja len tie kovové Casti a konStrukcie, u ktorych nehrozi zavlecenie
prepoja do vnutra objektu . Kovové okapy sa pripoja pomocou okapovych svoriek .Uzemni sa aj oplechovanie
objektu . Zachytavacia ty¢ budi uchytené na vrchole strechy.
Zariadenia budu pripojené privodmi k zemni¢om v zemi. Privody k zemni¢om buda chranené proti korozii
v zmysle STN 33 2000-5-54 asfaltom
Vzdialenost’ medzi jednotlivymi podperami bude max.1m.

5.5 SO - 05 Spevnené plochy

Zastavana plocha : 719,68 m2

Spevnena plocha za¢inam hned’ za vjazdom z cesty 111/3756 a posuvnou branou.
Je Celend na 3 Casti:

- Prva Cast tvori zamkova dlazba k obsluznej budove. 13,48 m2

- Druht najviésiu Cast tvori betonova plocha 518,73 m2

- Tretiu Cast tvori zhutnené kamenivo v strede a na okraji 187,47 m2

Spevnena plocha hned’ za vjazdom do aredlu obchadza vstavanti mostovii vahu. Za zapustenou mostovou vahou
je Cast' v dlzke 1,0 m a Vv celej Sirke prejazdu so zhutneného kameniva, aby dazd’ové vody nestekali z vyssej
Casti na cestu.

Priamo K pristresku k ¢asti garaze je navrhovana betonova plocha, ktora bude vyspadovana v 1/3 k bo¢nému
okraju a v 2/3 do strednej kamenistej ¢asti v Sirke 7,5 m. Okraj betonovej plochy so Strkovym 16zkom je
navrhovany v celej dlzke v Sirke 0,6 m + obrubnik.

Druha bo¢na ¢ast’ je navrhovana betonova o Sirke 8,9 m a je vyspadovana k stredu plochy do strednej kamenitej
Casti.

Skladba jednotlivych vrstiev je nasledovna :

Cast’ 5 : cementobetonovy kryt hr 150 mm v krajoch so zapustenym zakladom, aby sa kraj nelamal beton C20,
vystuzeny kari sietou 150 x150 hr.6 mm, nasleduje zhutnené srkové 16zko hr.100 mm fr.16-32 mm, zhutnené
hrubé kamenivo fr.63 mm hr. 250 mm, zhutneny rastly terén.

Cast’ 5a: zhutnené hrubé kamenivo fr.63 mm hr. 400 mm, zhutnené $trkové 16zko hr.100 mm, zhutneny rastly
terén.

Cast’ 5b (vid’ vykres):zamkova dlazba hr.60 mm, uréené pre pesich k obsluznej budove, zhutnené $trkové 16zko
fr.0-4 mm hr. 50 mm, zhutnené $trkové 16zko frakcie 8-16, resp 16 -32 mm, zhutneny rastly terén.
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Sucastou spevnenych ploch su terénne upravy pre pripravu stavby. Vrchnl vrstvu je potrebné odstranit’ , ale
ornica to nie je, nakol'ko je pozemok dost’ zneCisteny obyvatel'mi vedl'ajSiecho pozemku.

Odvodnenie : Odvodnenie spevnenych betonovych ploch s 1% sklonom je rieSené vyspadovanim do krajnych
a stredovej Casti Strkovej plochy.

Na spevnenej ploche nebudt parkovat vozidla, budi iba prechadzat, resp. dovazat’ urc¢eny druh odpadu., preto
nie je potrebny odluc¢ovat’ ropnych latok.

Na dvore su navrhované 2 ks VOK 7 m3 na stavebny odpad. Vonkajsie kontajnery nebudu obsahovat’
nebezpeéné latky, ktoré by vplyv navalového dazd’a mohli vytekat’ z kontajnera a tak ohrozovat’ podzemné vody.
Na spevnenej ploche beténovej je vyclenené miesto pre odpad z konarov a pre Stiepku. V ramci tohto projektu
sa neuvazuje s nakupom nadob pre danti komoditu.

5.6. SO -06 Arealové NN rozvody a vonkajsie osvetlenie
Pradova sastava : 3 + PE/N, str. 50 Hz,TN-C-S
Predmet projektu , jestvujici stav :
Projekt riesi vonkaj$ie osvetlenie arealu zberného dvora a aredlové NN rozvody k objektom SO 04 .

. Pradova sustava: 3 + PEN, striedava, 50 Hz — TN-C
. Napdtie: 400/230 V
. Prostredie : vonkajsie

. Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke (zakladna ochrana) sa navrhuje podl'a STN
33 2000-4-41 /2007- ochrana izolovanim zivych ¢astl a ochrana zabranou a Krytmi.

Ochrana pred trazom elektrickym pradom pri poruche (ochrana pred dotykom nezivych cCasti alebo ako
ochrana pri poruche) — sustavou TN-C-S a uzemnenim, podl'a STN 33 2000-4-41.

. Projektova dokumentacia bola vypracovana podla platnych noriem STN, najmd STN EN 13201-1 az 4.
.Podkladom pre vypracovanie projektu bola situdcia zamerania ako aj podklady z ostatnych inZinierskych sieti
Druh prostredia:

Cela stavba sa uskuto¢ni v prostredi podl'a STN 33 2000-5-51,NZA.1.6-VI vonkajsie priestory.

AA3,AA5 AB3,AB5,ACL,AD3,AE3 AF2,AG1,AH1,AKL,ALL,AM1,ALL,AN2,AP1,AQ1,AS1 AT1,AULBAL,
BB2,BC2,BD1,BE1,CAL,CB1.

Stupen doleZitosti dodavky el. energie: V zmysle STN 34 16 10 je prevadzka zabezpecena dodavkou
elektrickej energie v 3. stupni.

OSVETLOVACIE ZARIADENIA

Arealovy rozvod vonkajSieho osvetlenia sa napaja jestvujuceho rozvadzaca R v obsluznej budove vyvodom cez
istenial.f.B/25A — kablom CYKY-J 3Cx2,5mm2 ul. v zemi spolu so zemniacim vodi¢om FeZn 30x4mm.
Ovladanie bude automaticky spinacom cez sumrakovy spina¢ . V spolocnom vykope sa ulozi aj kabel
kamerového systému —vid’. Samostatny diel .

Na jednotlivych ocelovych osvetlovacich stoziaroch sa osadia svietidla reflektorové s LED zdrojmi vo v.6m. Na
tychto stoziaroch sa osadia aj kamery .

Arealové NN rozvody :

Z rozvadzaca R obsluznej budovy sa cez istenie Pre63B/16 vyvedie kabel CYKY-J 5Cx4mm2 a vo vykope
35x80cm Vv chranicke sa privedie do objektu SO 04. Tu sa ukonéi v rozvadza¢i RG, ktory bude sluzit’ pre
napojenie svetelnych a zdsuvkovych rozvodov v tomto objekte pripadne osvetlenia d’alsich .

Vystavba a prevadzka projektovanych rozvodov VO nema nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Nie

je zdrojom znecistenia ovzdusia, podzemnych vod, pody ani ohrozenia Zivo¢ichov.

5.7. SO -07 Oplotenie

Technické udaje:

Dlzka betonového oplotenia vysky 2,0 m je 97,85 m
Posuvna brana na kol'ajnici vysky 1,8 m Sirky 6 m
Otvarava branka vysky 1.8 m Sirky 1,0 m

Boc¢na strana a zadna strana pozemku je oplotena plechovym oplotenim.
Navrhované je nové betonové oplotenie od Casti obydli MRS a od ulice vysky 2,0 m.
Betonové oplotenie je navrhované jednostranné vzorované $edé. Vzorovanu ¢ast’ otocit’ k ulici a od obydli MRS
do dvora Zberného dvoru. Navrhovany je zo Styroch na seba polozenych dielov, ale moze byt aj v celku, ak
spliia rovnaké parametre vysky a vzhladu. Stlpiky su navrhované hladké, osovo osadené 2,05 m. Podl'a typu
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beténového oplotenia je potrebné prisposobit’ osovu vzdialenost’ medzi jednotlivymi stlpikmi. Vyska stlpikov je
navrhovana 2,75 m. Vykop a zaklady st navrhované o velkosti 0,4 m x 0,4 m hlbky 0,8 m.

Vstup je navrhovany cez branku §.1,0 m a vysky 1,8 m a vjazd cez posuvni branu $.6,0 m vysky 1,8 m.
Posuvna brana z joklovych profilov je navrhovana na kol'ajnici s prisluSenstvom (kol'ajnica, dorazy brany,
voditka s nylonovymi kolieskami, ocel'ové pozinkované zapustené kolieska ..) Vypln ty¢ova 20x20 mm, alebo
plotové dielce. Odtien brany a branky sivy.

5.8. SO — 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
Prudova sustava : 3 + PE/N, str. 50 Hz,TN-C-S
Napitie : 400/230 V
Vykonova bilancia : InStalovany vykon :Pi= 14,0 kW
Stcasny prikon :Pp= 7,0kW
Ochrana pred trazom elek. pradom v normalnej prevadzke / zdkladna ochrana / sa navrhuje podl'a STN 33
2000-4-41 — ochrana izolovanim zivych Casti a ochrana zabranou a krytmi. Ochrana pred Grazom elek. pradom
pri poruche / ochrana pred dotykom nezivych Casti alebo ako ochrana pri poruche / - stistavou TN-C a
uzemnenim , podl'a STN 33 2000-4-41
Kategoéria dodavky el. energie : 3

POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA

NN pripojka — z NN vzdusnej siete pri elek. podpernom bode VSD a.s. osadeného na par.¢. 109/2 sa
zvedie pripojkovy kabel NAYY-J 4x25 RE a ukonéi v pripojkovej skrinke SPP2CDIVPO - vo v. 2,5m
nad 1.t. Pripojka sa isti poistkami SPH0OO —3x32A.

SO 08Elektrické odberné zariadenie

Z SPP2 sa vyvedie kabel AYKY-J 4Bx16mm2 v chrani¢ke 063 dole stlpom do vykopu 35x80cm

a privedie sa ku rozvadzacu merania RE. Tento bude osadeny v oploteni . Rozvadza¢ RE — rozvodnica
typu RE-1.0 F403-B/ 25A P2 bude verejne pristupny —vid'. situacia,. Kabel AYKY-J 4Bx16mm2
privedie do rozvadzac¢a RE na 3.faz. isti¢ PR63B25 -25A —plombovatel'ny, pred 3.faz. jednosadzbovym
elektromerom .Svorkovnica sa zaplombuje tiez

Rozvadzac¢ sa uzemni zemniacimi vodicom FeZn 010 a zemniacimi ty¢ami 2xZT..

Pre meranie spotreby elek. energie platia ustanovenia Zakona 251/2012 o energetike a Metodicky pokyn
VSD a.s.

Pri prechode kabla do zeme tento je navrhnuté chranit’ trubkou o 63 mm. V trase sa ulozi kabel do vykopu
35x80 cm Vv pieskovom 16zku a proti mechanickému poskodeniu su chranené PE-HD doskami
/250*1000*1,8mm/ , prip. tehlami a vystraznou PVC f6liou

¢ervenej farby. Pri krizovani s pristupovou komunikéaciou su chranené chranickou FXP

— vid.vykr.¢.5 - REZY KABELOVYCH RYH.

Elektroinstalaény vyvod - z RE- rozvadzaca sa vyvedie navrhovany kabel CYKY 5Cx10mm2 uloZeny
vo vykope 35x80cm v zeleni v chrani¢ke 063 a v stene do rozvadzacéa R obsluznej bodovy - vid'.
Situacia

5.9 SO - 09 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka

Vodovodna pripojka:

Riesi napojenie obsluznej budovy na jestvujici verejny vodovodny rad z HDPE potrubia D225 na druhej strane
komunikacie , s osadenim vodomernej Sachty s vodomernou zostavou priamo na pozemku za oplotenim.
Vodovodna pripojka je navrhovana z rar D32x2,9 mm.

Krizovanie s komunikéaciou je navrhované zrealizovat’ bezvykopovou technologiou pretla¢anim potrubia
chranicky D 63 mm o celkovej dlzke 7,0m s naslednym nasunutim potrubia pripojky do chranicky.

Celkovy dlzka verejnej vodovodnej pripojky je cca 12,2 m.

Vodomerna Sachta je navrhovand z ¢ierneho polypropylénu, ma samonosnu vodotesni konstrukciu.

Kanaliza¢né pripojka:

V obci nie je verejna kanalizacia, preto vyustenie je navrhované do 4m3 zb monolitickej Zumpy KL.AN 4.
Kanaliza¢na pripojka je navrhovana z PVC rar hrdlovych, beztlakovych DN 150.

Celkova dlzka kanalizacnej pripojky je cca 2,0 m

5.10 SO - 10 Kamerovy systém
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Kamerovy systém je navrhovany v pocte 3 kamery. Budi umiestnené na 2 prednych stlpoch osvetlenia arealu.
Na stlpe bude 1 kamera na dvor, a na druhom stlpe budu 2 kamery — z toho jedna na dvor a 1 na vonkajsie
stojisko. Na elektrinu buda napojené z hlavného rozvadzada 6A istiom.
Kamery buda prenasat’ signal cez WIFI do zariadenia na Obecnom trade vo vzdialenosti cca 45 m, kde bude
zaznam bude intalovany do pocitaca.

Priestory kde sa nachadzaju projektované zariadenia st vonkajSie priestory (zdkladny druh
priestoru IV) podla ¢l. NZA.1.6.

Riesenie projektu a popis rozvodov

Instalaciou systému CCTV sa vytvori elektronicky videosystém sledovania
priestorov objektu zberného dvora v obci Ruské v realnom Case, ktory umoznuje verifikaciu s
naslednym zaznamom videosignalu. Digitalny zdznam obrazu prip. jeho archivacia umozni:
sledovanie v realnom case, spitné prezeranie udalosti, d’alSiu pracu s videosignalom (tla¢
zaberu, Uprava a pod.).
Projekt riesi inStalaciu troch kamier na monitorovanie priestorov pri zbernom dvore
v obci Ruska kamerami umiestnenymi na stipoch osvetlenia. Signaly z kamier budi vedené do
videorekordéra CCTV, ktory sa umiestni v 19“ racku na obecnom urade. Digitalny
videorekordér je mozné pripojit' do pocitacovej siete LAN. V ramci tejto siete, mdze stdla
sluzba sledovat’ priestory prostrednictvom PC s nainStalovanym klientskym softvérom.
Obsluha systémov CCTV, ktord vykonava priamu kontrolu priestorov vyhodnoti prijaty stav -
obraz a rozhodne o d’alsom postupe. Pre spédtné vyhodnotenie stavov sluzi zaznam obrazu na
interny harddisk. Vyhodou tohto systému je vysoka kvalita obrazu, rychly zdznam obrazu bez
straty dolezitych informacii, okamzity pristup k datam aj pocas zaznamu, 'ahké vyhl'adavanie
snimkov.

Popis komponentov CCTV
1. Staticka farebna IP kamera

o Farebna IP kamera 2MPx

Obrazovy ¢ip: 1/ 2,8" CMOS progressive scan
Objektiv 6mm / 12mm / 16mm

Citlivost:0.01 lux @F1.2

Dosah IR 80 m

Rozlienie: 1920 x 1080

krytie IP 66

2. NVR siet’ovy rekordér

max rozliSenie az 8 Mpx,

kompresia H.265+,

Sirka vstupného/vystupného pasma 40 / 80 Mbps
IXxHDMI @4K, 1x VGA @ 1080p,

3.Anténny systém PowerBeam

B. Stihrna technicka sprava ,, Zberny dvor Ruska“ Stranka 9



Frekvencia 5GHz

Prenosova rychlost’ 450 Mbps
Napajanie PoE

Spotreba 8,5W

Zisk 25 dBi

Popis rozvodov CCTV

Napajanie kamier bude realizované z napdjacieho zdroja verejného osvetlenia (rieSi projekt ELI )
umiestneného v technologickej skrini na stipe osvetlenia.

Prenos videosignalu bude vzhladom na rozloZenie zariadeni rieSeny bezdrdtovo prostrednictvom
anténneho systému s retransla¢nou stanicou umiestnenou pri objekte, ktory urci investor. KratSie trasy
budi rieSené kablami FTP 4x2x0,5 medzi jednotlivymi zariadeniami.

Zaznamové zariadenie NVR azariadenia anténneho systému budi napajané zo zdrojov
$pecifikovanych investorom.

Sposob pripojenia kamier podlicha montaZznym predpisom vyrobcu.

Pre vnutorné rozvody musi byt dodrzand STN 34 2300, STN 33-2000-5-52 a ostatné stvisiace
predpisy, tykajuce sa odstupovych vzdialenosti od silnopradovych kablov. Pri nevyhnutnom stibehu
silnopridovych a telekomunikaénych rozvodov v dizke do 5m musi byt vzdialenost medzi nimi
najmenej 30 mm, v dizke nad 5m vzdialenost 100mm (podla &l. NA.4.5.11, tab. NA.7). Pri krizovani
nesmu byt’ v blizkosti mensej ako 10 mm.

5.11 SO — 11 Uprava vjazdu

Na zaklade poziadaviek investora sa navrhuje napojenie pozemku parcela ¢. 190/2, v katastralnom tizemi Ruska
- intravilan, na cestu 3. tr. I1I/3756 smer Kapusianske Kla¢any — Ruska centrum, vjazdom na p. ¢. 350/1dlzky
3,5 m a rarovy priepust & 300 mm preklenujtci cestnu priekopu v dizke 10,0 m.

Pripojenie je rieSené pripojovacimi polomermi na cestu R=7,0 podl'a STN 736110 pre cestné vozidla dlzky do
9,0m.

Stavebné rieSenie

Navrhovany vjazd je z cesty 3. tr..

Konstrukcia vjazdu na pozemok je navrhnutd nasledovne:
- Asfaltobeton AC11, hr. 50mm

- cementobetonova doska CB

vystuzena sietovinou ©8/100 x ©8/100, hr. 200 mm
- podklad zo Strkodrvy fr. 32-63 mm

s vypliiovym kamenivom, hr. 200 mm

Vymera betonového vjazdu: — cca 37,0 ma.

Priepust

Na vjazde, v priestore cestnej priekopy cesty 3. tr. je navrhnuty rrovy priepust @ 300 mm v dizke 10,0 m.
Priepust je navrhnuty z prefabrikovanych zelezobeténovych rar s vtokovym a vytokovym celom z betonu tr. C
20/25. Zékladovy pas cela a tlozné 16zko rar priepustu su navrhnuté z betonu tr. C 12/15.

Technické zasady pri realizacii prepojenia konstr. vozovky cesty I111/3756 v mieste napojenia navrh.
vjazdu je v stlade s TP 3/2008.

Pri asfaltovej vozovke musi byt’ v okoli spojenia namerand hodnota modulu deformécie na urovni podlozia Edef2
> 60 MPa (Edef2> 90 MPa pre vozovky s dopravnym zatazenim I a II) a su¢asne musi byt’ dodrZzany pomer
hodn6t E def2/Edei1 <2,5 podl'a STN 72 1006 a STN 73 6190. Na urovni ochrannej vrstvy musi byt’ namerana
hodnota modulu deformécie Edef2> 100 MPa (Eder2> 120 MPa pre vozovky s dopravnym zatazenim I a II) a
sucasne musi byt’ dodrzany pomer hodnét EfEden <2,5 podl'a STN 72 1006 a STN 73 6190.

Vsetky pouzité stavebné materialy musia mat’ pociatocné skusky typu a kontrolné skusky z zmysle noriem STN
a STN EN platnych v ¢ase ich pouzitia.

Dopravné znacenie
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Navrhované do¢asné dopravné znacenie je navrhnuté v silade s Vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z.z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zikona NR SR €. 8/2009 Z.z. O premavke na pozemnych
komunikaciach, podla STN 018 020 a technickych podmienok MDVaRR SR - TP 6/2013 na oznacovanie
pracovnych miest.

Popis DDZ pri napoj. na miestnu komunikéaciu v. ¢.4

Max. dizka seku s obmedzenou premavkou nesmie byt’ dlhsia ako 20 m. Pri zriadovani vjazdu na par. &is.
350/1, dojde k zGzenie profilu dvojpruhovej komunikacie o 1 jazdny pruh a premavka bude vedena striedavo v
jednom jazdnom pruhu s min. §ir. 2,75m. Prva smerovacia doska je doplnena dopravnou znackou C6b -
Prikazany smer obchadzania. Nabehovy uhol smerovacich dosiek je pri odkloneni vozidiel pred pracoviskom 1:5
a za pracoviskom 1:3, ich vzajomna vzdialenost’ je max. 3,00 m. Vsetky smerovacie dosky pred a za
pracoviskom musia byt’ doplnené vystraznymi svetlami. Smerovacie dosky st navrhnuté aj pozdiz pracoviska vo
vzajomnej vzdialenosti max. 5,00 m. Pred prvou smerovou doskou je navrhnuté osadit’ vo vzdialenosti 5,00 m
dopravnti znacku P10 - Prednost’ protiidacich vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m dopravnt znacku B31a -
Najvyssia dovolena rychlost’ 30 km/h a dopravna znacka A4 - Zuzena vozovka (z jednej strany), a vo
vzdialenosti 40 m dopravna znacka B29a - Zakaz predchédzania a dopravna znacka A19 - Praca na ceste a za
pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo vzdialenosti 10,00 m sa osadi dopravna znacka B39 - Koniec
viacerych zékazov.

V opac¢nom smere sa osadia dopravné zna¢ky v poradi: oproti P10 sa osadi dopravna znacka B39 - Koniec
viacerych zakazov a v smere od konca pracoviska sa osadi vo vzdialenosti 10,00 m dopravna znacka P11 -
Prednost’ pred protiidicimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m dopravna znacka B31a - Najvys$sia dovolena
rychlost’ (30 km/h) a dopravna znacka A4 - Zzena vozovka, vo vzdialenosti 40,00 m dopravna znacka B29a-
Zékaz predchadzania a dopravna znacka A19 - Praca na ceste.

Osadzovanie dopravného znacenia je potrebné vykonavat’ za pritomnosti zastupcu dopravnej policie.
Docasné zvislé dopravné znacenie sa osadi na nosicoch v prevedeni ¢erveno-biele pasy, osadené do gumovych
podstavcov HIT, vo vyske spodného okraja min.600 mm nad vozovkou. Bo¢na vodorovna vzdialenost’ blizSicho
okraja znacky, alebo jej konstrukcie je od dopravného priestoru 300 mm. St zédkladného rozmeru, tr.
retroreflexie RA2 podl'a STN EN 12899-1.

Zvislé dopravné znacky zabezpecujlice pracovisko musia byt upravené tak, aby vplyvom poveternostnych
podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformacii, mechanickému kmitaniu, posunutiu,
padnutiu a pod.

Dopravné znacky, ktoré sluzili k oznaceniu pracoviska, prekazky a uzavierky musia byt odstranené ihned’
potom, ¢o stratia svoje opodstatnenie.

Napojenie na komunikacie, pozemky, viizby na inZinierske siet. 11 SO — 11 Uprava vjazdu

V terajSom stave je vstup na pozemok mozny autami, ale neupravenym vjazdom, ktory sluzil ako vjazd

k p6vodnému bytovému domu. Vjazd je navrhovany z cesty ( p.¢.350/1) tr ¢ 111/3756 k p.¢. 190/2 k.G. Ruska.
Vjazd je navrhovany v §irke 7,0 m na zberny dvor .Pre rieSenie nového vjazdu sa osadi ocel'ova rira O 300
mm. Povrch bude rieSeny asfaltobetonom, v spoji vjazdu s dilataciou z asfaltu. Vid’ samostatné PD

Tato ¢ast’ PD riesi aj trvalé a docasné dopravné znacenie.

6. Technologické vybavenie

V projekte je navrhované technologické vybavenie :
Kolesovy traktor

Celny nakladag na traktor

Traktorovy prives jednonapravovy

Bubnovy rotacny Zaci stroj

Stiepacka za traktor

5 ks VOK 7m3 kontajnery

3 kontajnery 1100 litrov

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie:

Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi pracami a pracami na
stavebnych objektoch, ktoré zarad’ujeme podl'a Kataldgu odpadov ( Vyhlaska ¢.284/2001 Z.z. Ministerstva zivotného
prostredia SR) do kategorie O (ostatné ) a do kategorie N ( nebezpecné ).

ZOZNAM ODPADOV, ktoré vzniknt pri realizacii stavby:

¢.odpadu | Druh odpadu odpad Produkcia | uloZenie
v tonach
150101 | Obaly z papiera a lepenky o 0,1 Zbertia
odpadov
1501 02 | Obaly z plastov 0 0,08 Skladka
150110 | Obaly znelistené nebezpeénymi latkami (obaly z farieb, oleja, lepidla N 0,1 Zberiia NL
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170201 | Drevo 0] 0,05 Na vlastné
pouZzitie

170405 | Zelezo a ocel (0] 0,05 Zberna

17 04 11 | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (0] 0,05 Zberna

170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0] 11,0 Na urovnanie
terénu

200301 | zmesovy komunalny odpad o} 0,2 Skladka
odpadov

200139 | Plasty (0] z Triedeny

prevadzky | odpad
Zber: O - odvoz na skladku na zaklade zmluvy so $pecializovanou organizaciou, opravnenou podnikat’ v tejto oblasti.

Odpady vzniknuté pocas stavebnych prac je drzitel’ a povodca odpadu povinny zaradit’ v zmysle Katalogu odpadov v zneni
vyhlagky MZP SR & 365/2015 Z. z.. Pri nakladani s odpadmi je drZitel' a povodca povinny dodrzat’ ustanovenia zakona o
odpadoch 75/2015 Z.z.

Odpady je potrebné predovsetkym zhodnocovat’, zneSkodiiovanie skladkovanim je mozné len po vyuziti vyssie uvedenych
moznosti

- prebyto¢ny neupotrebitelny odpad je mozné ulozit’ len na miestach na to uréenych a v sulade so zakonom o odpadoch
Dodavatel’ stavby musi mat’ vo svojich priestoroch zriadené zhromazd’ovacie miesto, kde st odpady oddelene
zhromazd’ované az do doby ich zneskodnenia alebo znehodnotenia.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitel'a zabezpecit’ realizaciu prac
rychlo za dodrzania vsetkych kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpecnosti pri praci. Od dodavatel’a stavby sa
v§eobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

Oddelene zbierané zloZky komunalneho odpadu na Zbernom dvore :

17 01 07 Zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako v 17 01 06
20 03 08 Drobny stavebny odpad

17 02 01 Drevo

20 03 07 Objemné odpady (v kontajneri a vo vy¢lenenom priestore)

20 01 11 Textilie

20 01 10 Satstvo

V pripade, Ze sa neskor zisti, ze s dovezenym stavebnym odpadom budu dovezené aj napr. nebezpecné odpady
ako plastové obaly od oleja a farieb, resp. oby¢ajné plasty -v Zbernom dvore pod pristreskom bude na to
vyc€leneny priestor . Tieto kontajneri buda zakipené mimo tohto projektu.

Nebezpecny odpad bude znehodnoteny firmou na to sposobilou.

Zber TKO : zmesovy TKO 20 03 01 bude zberany mimo zberného dvora v troch uzatvaratelnych nadobach
1100 lit umiestnenymi pod krytym pristreSskom v blizkosti obydli MRS a bude odvazany priamo na prislusnt
skladku TKO v zmysle zmluvy obce v zberny dei.

Spdsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s odpadmi sa musi riadit’ platnou pravnou Gipravou na useku odpadového hospodarstva, ktora pozaduje
predchadzat’ vzniku odpadov a obmedzovat’ ich mnozstvo ako i odpady znehodnocovat’ recyklaciou, opdtovnym vyuzitim.

8. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Pri realizacii stavby je nutné dodrziavat’ vSetky platné zakony, predpisy a vyhlasky, aby nedoslo k ohrozeniu
I'udskych zivotov , zdravia a majetku . Vel'ky doraz na bezpecnost’ je potrebny na prace vo vyskach.

Dodrziavat’ zasady bezpeénosti a platné predpisy vyplyvajuce z vyhlasky SUBP o SBU ¢&. 124/2006 Zb. 0
bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a baracich pracach a d’alSich nadvazujicich predpisov.
Na stavenisku bude dodavatel’ v plnom rozsahu respektovat’ :

. zékon €.124/2006 Z.z. — Zakon NR SR o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vV zneni neskorsich
predpisov a zdkonov 154/2013 Z.z.

. vseobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac

. zakon ¢.311/2001 Z.z. — Zakonnik prace v zneni neskorsich zakonov , z r.2015
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. vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. — Vyhlaska MPSVaR SR ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. zdkon ¢ 272/1994 Z.z. — Zakon NR SR

0 ochrane zdravia l'udi

. zékon €. 125/2006 Z.z. — Zakon o inSpekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov

. vel’ka pozornost’ je potrebné venovat’ pri pracach s mechanizmami, vzh'adom na blizkost VN v zmysle
zakona 251/2012 § 44 odst.11 je osoba ktora zriad’uje stavbu v blizkosti ochranného pasma povinna tuto
skutoénost’ ozndmit’ prevadzkovatel'ovi prenosovej ststavy, prevadzkovatel'ovi distribu¢nej sustavy
a vlastnikovi priameho.vedenia a dodrziavat’ nim uréené podmienky.

. Zvlastnu pozornost’ z hl'adiska bezpecnosti prace treba venovat’ obsluhe. Dodavatelia stavby musia
zorganizovat’ poucenie pracovnikov dodavatel'skych organizacii a pracovnikov obsluhy o zasadach
bezpecnosti prace a dohodnut’ pravidld spoluprace, vzajomné povinnosti a prava. Praca musi byt’
zorganizovana tak, aby sa predislo Grazom.

. Zakladnym sp6sobom obmedzenia rizikovych vplyvov je skutocnost’, Ze zariadenia smie obsluhovat len
osoba tomu spdsobild - poverend a dostatocne vyskolena.
. Stavenisko musi byt’ opatrené doasnym oplotenim a zabezpecené voci pohybu neopravnenych oséb

9. POZIARNA OCHRANA
Stavby st navrhované ako jednoduché samostatne stojace.
Prijazd zasahovych vozidiel hasi¢skej techniky je mozny z cesty I1l. Triedy.
V objekte SO 02 Obsluzna budova a SO 04 PristreSok a garaz umiestnit’ hasiace pristroje v zmysle PD PO.

10.PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA
Na pozemku sa nachadza povodna zumpa z davnych pozostatkov vystavby, je zasypana stavebnym odpadom.
Je prestresena Spiroll panelmi. S vyuzitim tejto ¢asti sa neuvazuje.
V prednej Casti sa nachadza pozostatok oplotenia betonova ¢ast’ do vysky 0.5 m v rozklade.
Toto sa odstrani mimo nakladov tejto stavby.
Vycisti sa pozemok nakol’ko je neustale znecistovany obyvate'mi susediacej nehnutelnosti z MRS.
Sucastou spevnenych ploch st aj terénne upravy pripravy staveniska.

11. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Stavba nie je viazana na okolit zastavbu .
Napojenia na komunikaciu je jestvujice ,upravi sa vjazd SO 11..

12 PREHCAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavbu bude prevadzkovat’ Obec Ruska

13. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpokladané zacatie stavby . 11/2017
Predpokladané ukoncenie stavby :  12/2019

14. ROZPOCTOVANY NAKLAD STAVBY
Rozpoctovany naklad vid’ samostatny rozpocet

Michalovce 07.2017 Vypracoval: Ing. Renata Gorasova
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