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1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Kstavbe :  Zberny dvor Ruska
Investor :  Obec Ruska
Miesto stavby :  p.¢. CKN 190/2 k.u. Ruska

Zodpovedny projektant : Ing.Renata Gorasova — ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce
Projektanti profesii : Statika — Ing. Peter Hil¢ansky
Elektro — Ing. Eva RidoSova
ZTl-Jan Dzuba , Vjazd a dopravné znacenie : Drahoslava Dankaninova
Poziarna ochrana : Jaroslav Sirik , Kamerovy systém Syteli

2. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
SO - 01 Vonkajsie stojisko
SO - 02 Obsluzna budova
SO - 03 Mostova vaha
SO - 04 PristreSok a garaz
SO - 05 Spevnené plochy
SO - 06 Arealové NN rozvody a vonkajSie osvetlenie
SO - 07 Oplotenie
SO - 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
SO - 09 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka
SO - 10 Kamerovy systém
SO — 11 Uprava vjazdu

3. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Obhliadka pozemku, buduceho staveniska,
- Kopia z katastralnej mapy

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLADISKA UZEMNOPTANOVACEJ DOKUMENTACIE A POPIS
POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruska smerom na KapusSianske KPacany pri
obydliach MRS, kde byva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnena na p.¢. 190/2 k.u. Ruska. Na pozemku st umiestnené 2 stlpy elektrického
vedenia. Osadenie stavieb musi byt mimo ochranného pasma NN 1,0 m.
Na pozemku bol niekedy postaveny bytovy dom, ktory je uz ddvno odstraneny, ale mézu sa najst’ pozostatky
zakladov. Na okraji zostala zumpa, prekryta spiroll panelmi. Pévodna ¢ast’ betonového oplotenia sa odstrani na
vlastné naklady. Tuto Cast’ nerieSime.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE PODLA OBJEKTOV

Technické udaje:

Zastavana plocha Zberného dvora : 900 m2 ( bez vonkajsieho stojiska)
Zastavana plocha vonkajSieho stojiska : 24,98 m2

Vyskové umiestnenie +-0,000 = R.T. 103,67 m

5.1 SO-01 Vonkajsie stojisko

Umiestnenie stavby je navrhované na p.¢. 190/2 k.4. Ruska na okraji pozemku, hned’ pri obydliach MSR.
Stojisko bude zasunuté tak, aby strecha bola vo vzdialenosti min 1,0 m od existujuceho elektrického NN
vedenia. Navrhované umiestnenie aby spevnena plocha bola od ¢elnej hranice pozemku 2,4 m a od
severozapadného suseda vo vzdialenosti 1,4 m. Tam ostava povodné plechové oplotenie.
Spevnena plocha je navrhovana o vymere 4,5 X 5,55 m spolu 24,98 m2.Na spevnenej ploche bude vybudovany
kryty murovany pristre$ok o velkosti 4,5 x 3,5 m vysky 3,3 m s pultovou strechou.
Spevnena plocha bude v prednej Casti vyspadovana cca do 1/3 a odvedené dazd’ové vody budu stekat’ do bocnej
strany , kde bude strkova vrstva.
V tiom budt umiestnené 3 kontajnery 1100 litrov pre TKO.

Technické adaje :

Zastavana plocha stavbou ;15,75 m?
Zastavana plocha stojiska © 24,98 m?
Max. vyska stavby 33m
Tvar strechy : pultova s 10 stup.
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5.2 SO -02 Obsluzna budova
Zakladny rozmer : 52mx3,0m
Zastavana plocha : 15,6 m2

Max. vyska stavby: 3,5m

Tvar strechy : pultova s 10 stup.

V budove sa nachadza obsluzna( prevadzkova) miestnost’ mostovej vahy, predsien, WC. Predpokladany pocet
pracovnikov na zbernom dvore 1 max.2. Ohrev vody bude prietokovym ohrievaéom. V zimnom obdobi bude
zberny dvor fungovat’ len v uréity den . Preto sa nevyzaduje plynulé vykurovanie. Pripadné vyhriatie malej
miestnosti bude mozné elektrickym lokalnym ohrievacom.

Stavba je odkanalizovana do malej zb zZumpy, napojena na verejny vodovod vodovodnou pripojkou.

5.3 SO 03 — Mostova vaha

Umiestnenie mostovej vahy je hned’ za vstupom do arealu Zberného dvora vo vzdialenosti 4,2 m od hranice
pozemku.

Mostova vaha je navrhovana na zb konstrukcii vstavana pod terén- zapustena, S nosnostou do 30 t a vyvedenim
meracieho zariadenia do obsluznej budovy. Stavebna vyska zapustenej mostovej vahy je 0,45 m.

Velkost mostovej vahy je 8 x 3 m. Vyskovo budem umiestnena -0,170 m = R.T. 103,50 m

Zastavana plocha : 8,5 x 3,5 m= 29,75 m?

54 SO - 04 PristreSok a garaz

Pristresok je navrhnuty na umiestnenie v zadnej Casti pozemku oproti vstupu, aby bolo mozné otaéanie aut,
traktora na spevnenej ploche.

Pristresok je navrhovany ocel'ovy otvoreny z prednej Casti z bo¢nej a zadnej ¢asti bude osadené pletivo, pre
pripadné rozfukanie odpadu.

Sucastou pristresku st aj 2 plechom oplastené garaze pre traktor a pre vlecku, s otvaravymi branami.

Cast’ garaze bude od plochy pristresku oddelend murovanou stenou hr.300 mm. Z prednej a boénych stran bude
opatrena trapézovym plechom. V hornej €asti vpredu a boku je Cast’ na prevetravanie opatrena pletivom.
Pristresok bude opatreny blezkozvodom.

Velkost stavby : 19,75 mx6,0m
Velkost’ so spevnenou plochou : 20,45 m x 6,6 m
Zastavana plocha stavby :118,8m2

Zastavana plocha so spev.plochou: 134,97 m2
Max. vyska stavby : 6,0 m

Odpady:

Pod pristreskami st navrhované: 1 VOK (7 m®) na textil, 1 VOK na drevo a 1 VOK na velkoobjemovy odpad a
priestor pre velkoobjemovy material.

Vyélenena je plocha pre pripadné d’alSie umiestnenie kontajnerov vyplyvajucich z poziadaviek z buducej
prevadzky.

V objekte sa osadi rozvadza¢ RG ,z ktorého sa napoja svetelné a zasuvkové rozvody v objekte.

Napojenie vid’. Objekt SO 06

55 SO - 05 Spevnené plochy

Zastavana plocha : 719,68 m2

Spevnena plocha za¢inam hned’ za vjazdom z cesty 11/3756 a posuvnou branou.
Je Celend na 3 Casti:

- Prva cast tvori zamkova dlazba k obsluznej budove. 13,48 m2

- Druht najvacsiu cast tvori betonova plocha 518,73 m2

- Tretiu Cast tvori zhutnené kamenivo v strede a na okraji 187,47 m2

Spevnena plocha hned’ za vjazdom do arealu obchadza vstavani mostovii vahu. Nad mostovou vahou je Cast’

v dlzke 1,0 m a v celej Sirke prejazdu so zhutneného kameniva, aby dazd’ové vody nestekali z vyssej Casti na
cestu.

Priamo k pristre$ku k ¢asti garaze je navrhovana betdénova plocha, ktora bude vyspadovana v 1/3 k bo¢nému
okrajuav 2/3 do strednej kamenistej Casti v Sirke 7,5 m. Okraj betonovej plochy so Strkovym 16zkom je
navrhovany v celej dlzke v Sirke 0,6 m + obrubnik.

Druhd bo¢na ¢ast’ je navrhovana beténova o Sirke 8,9 m a je vyspadovana k stredu plochy do strednej kamenitej
Casti.
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Stcast'ou spevnenych ploch su terénne Gpravy pre pripravu stavby.

Na spevnenej ploche betoénovej je vyclenené miesto pre odpad z konarov a pre $tiepku.V ramci tohto projektu sa
neuvazuje s nakupom nadob pre dant komoditu.

Na dvore st navrhované 2 ks VOK 7 m3 na stavebny odpad.

5.6. SO -06 Arealové NN rozvody a vonkajsie osvetlenie
Prudova sustava : 3 + PE/N, str. 50 Hz,TN-C-S
Napitie : 400/230 V
Ochrana pred tirazom elek. pridom v normalnej prevadzke / zékladné ochrana / sa navrhuje podl'a STN 33
2000-4-41 — ochrana izolovanim Zivych Casti a ochrana zabranou a krytmi. Ochrana pred urazom elek. pradom
pri poruche / ochrana pred dotykom neZivych ¢asti alebo ako ochrana pri poruche / - sustavou TN-C a
uzemnenim , podl'a STN 33 2000-4-41
Kategoria dodévky el. energie : 3
Vonkajsie osvetlenie
Z rozvadzada R obsluznej budovy sa od isti¢a Pre 61B25-1.f. sa vyvedie v chranic¢ke kabel CYKY-J3Cx2,5mm2
a FeZn30x4mm do vykopu a napoji 4 osvetlovacie stoziare osadenych v protilahlych rohoch zberného dvoru
.Osvetl'ovacie stoziare budll vySky 7m a budu sluzit’ aj pre osadenie kamerovych systémov . Reflektorové
svietidla s prikonom 1xSOLED sa osadia vo v.6m a budu osvetlovat’ zberny dvor .
Arealové NN rozvody
Arealové NN rozvody riesia rozvody elektrickej energie z hlavného rozvadzaca obsluznej budovy a to kablom
CYKY-J5Cx4mm2 do budovy pristresku a garaze .Kabel bude osadeny vo vykope v hl. 80cm-100cm
Vv chranic¢ke .Ukonéeny bude v rozvadzadi garaze .

5.7. SO -07 Oplotenie

Boc¢na strana a zadna strana pozemku je oplotena plechovym oplotenim.

Navrhované je nové betonové oplotenie od casti obydli MRS a od ulice vysky 2,0 m. Dlzka oplotenia je 97,85 m
Vstup je navrhovany cez branku §.1,0 m a vjazd cez posuvnu branu §.6,0 m Posuvna brana je navrhovana na
kol'ajnici s prislusenstvom z joklovych profilov.

5.8. SO — 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
Pradova sustava : 3 + PE/N, str. 50 Hz,TN-C-S
Napitie : 400/230 V
Vykonova bilancia : In§talovany vykon :Pi= 14,0 kW
Stcasny prikon :Pp= 7,0 kW

Ochrana pred trazom elek. pradom v normalnej prevadzke / zakladna ochrana / sa navrhuje podl'a STN 33
2000-4-41 — ochrana izolovanim Zivych Casti a ochrana zabranou a krytmi. Ochrana pred arazom elek. pradom
pri poruche / ochrana pred dotykom nezivych casti alebo ako ochrana pri poruche / - sustavou TN-C a
uzemnenim , podl'a STN 33 2000-4-41
Kategoria dodavky el. energie : 3

NN pripojka —dodavka VSD a.s.- Z elek. podperného bodu VSD a.s. osadeného na druhej strane
cesty na par.¢. 190/2 sa zvedie pripojkovy kabel NAYY-J 4x25 RE a ukonéi v pripojkovej skrinke
SPP2CDIVPO - vo v. 2,5m nad 1.t. Pripojka pre MS na par.¢. 315/2 sa isti poistkami SPHOO —3x32A.
SO 08-Elektrické odberné zariadenie a elektroins. vyvod
Z SPP2 sa vyvedie kabel AYKY-J 4Bx16mm2 do vykopu hl. 80cm a privedie sa ku rozvadzaéu
merania RE1.0 F403-B/ 25A P2 bude verejne pristupny —vid'. situacia,.
Rozvéadzac sa uzemni zemniacimi vodi¢om FeZn 010 a zemniacimi ty¢ami 2xZT..
ElektroinStala¢ny vyvod -z RE- rozvadzaca sa vyvedie navrhovany kabel CYKY 5Cx10mm?2 ulozeny
vo vykope 35x80cm v zeleni v chrani¢ke 063 a v stene do rozvadzaéa R obsluznej budovy .

5.9 SO -09 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka

Vodovodna pripojka:

Riesi napojenie obsluznej budovy na jestvujuci verejny vodovodny rad z HDPE potrubia D225 na druhej strane
komunikacie , s osadenim vodomernej Sachty s vodomernou zostavou priamo na pozemku za oplotenim.
Vodovodna pripojka je navrhovand z rar D32x2,9 mm.

Krizovanie s komunikaciou je navrhované zrealizovat’ bezvykopovou technologiou pretla¢anim potrubia
chranicky D 63 mm o celkovej dlzke 7,0m s ndslednym nasunutim potrubia pripojky do chranicky.

Celkovy dlzka verejnej vodovodnej pripojky je cca 12,2 m.

Vodomerna Sachta je navrhovana z ¢ierneho polypropylénu, ma samonosntl vodotesnu konstrukeiu.
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Kanaliza¢na pripojka:

V obci nie je verejna kanalizacia, preto vyustenie je navrhované do 4m3 zb monolitickej zumpy KL.AN 4.
Kanaliza¢na pripojka je navrhovana z PVC rar hrdlovych, beztlakovych DN 150.

Celkova dlzka kanalizacnej pripojky je cca 2,0 m

SO -10 Kamerovy systém

Kamerovy systém je navrhovany v pocte 3 kamery. Budi umiestnené na 2 prednych stlpoch osvetlenia arealu.
Na stlpe bude 1 kamera na dvor, a na druhom stlpe budu 2 kamery — z toho jedna na dvor a 1 na vonkajsie
stojisko. Na elektrinu budti napojené z hlavného rozvadzaca 6A isti¢om.

Kamery buda prenasat’ signal cez WIFI do zariadenia na Obecnom trade vo vzdialenosti cca 45 m, kde bude
zaznam bude instalovany do pocitaca.

SO - 11 Uprava vjazdu

V terajSom stave je vstup na pozemok mozny autami, ale neupravenym vjazdom, ktory sluzil ako vjazd

k p6vodnému bytovému domu. Vjazd je navrhovany z cesty ( p.€.350/1) tr ¢ 111/3756 k p.¢. 190/2 k.. Ruska.
Vjazd je navrhovany v Sirke 7,0 m na zberny dvor .Pre rieSenie nového vjazdu sa osadi ocel'ova riira O 300
mm. Povrch bude rieSeny asfaltobetonom, v spoji vjazdu s dilataciou z asfaltu. Vid’ samostatné PD

Tato Cast’ PD riesi aj trvalé a do¢asné dopravné znacenie.

7.0ddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu na Zbernom dvore :

17 01 07 Zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako v 17 01 06
20 03 08 Drobny stavebny odpad

17 02 01 Drevo

20 03 07 Objemné odpady (v kontajneri a vo vy¢lenenom priestore)

20 01 11 Textilie

20 01 10 Satstvo

V pripade, Ze sa neskor zisti, ze s dovezenym stavebnym odpadom budt dovezené aj napr. nebezpecné odpady
ako plastové obaly od oleja a farieb, resp. oby€ajné plasty -v Zbernom dvore pod pristreskom bude na to
vycleneny priestor . Tieto kontajneri budi zakiipené mimo tohto projektu.

Nebezpeény odpad bude znehodnoteny firmou na to spdsobilou.

Zber TKO : zmesovy TKO 20 03 01 bude zberany mimo zberného dvora v troch uzatvaratelnych nadobach
1100 lit umiestnenymi pod krytym pristreSkom v blizkosti obydli MRS a bude odvaZzany priamo na prislusnu
skladku TKO v zmysle zmluvy obce v zberny de.

8. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Stavba nie je viazana na okolit zastavbu .
Napojenia na komunikaciu je jestvujlce ,upravi sa vjazd SO 11..

9. PREHCAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavbu bude prevadzkovat’ Obec Ruska

10. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpokladané zacatie stavby . 11/2017
Predpokladané ukoncenie stavby :  12/2019

11. ROZPOCTOVANY NAKLAD STAVBY
Rozpoctovany naklad vid’ samostatny rozpocet

Michalovce 07.2017 Vypracoval: Ing. Renata Gorasova
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