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1. Supis vykresov

vid'. stipis vykresov

2. Technicka sprava

2.1 Predmet projektu

Predmetom tohto projektu je novy vnitorny silnopridovy rozvod v novostavbe ObsluZznej budovy na Zbernom
dvoer v obci Ruska .

Silnopridové rozvody zacinaju v hlavnom rozvadzaci R a koncia spotrebi¢mi.

2.2 Projektové podklady

Stavebna Cast’ projektu, spracovatel

Normy STN 33 2000-7-710 , STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54,
STN 33 2000-701 ,STN EN 61439 a dalsie.

Katal6gy vyrobkov

2.3 Priidovai siistava

3 /PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-S -rozvadza¢ R

3 /N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S , inStaldcia

2.4 Zdroj napajania

Zdrojom elektrickej energie pre rieSeny objekt je navrhovany rozvddza¢ R, ktory bude osadeny v stene
miestnosti obsluhy vo v. 1,5m . Tento sa napoji kdblom CYKY 5Cx10mm?2 z rozvadzaca merania —riesi SO 08
Z tohto rozvadzaca sa kdblom CYKY-J 5Cx4mm?2 napoji rozvadza¢ objektu SO 04 —garaze a pristresky .

2.5 Ochrana pred virazom elektrickym pridom

Ochrana pred drazom elektrickym pridom je navrhnuta podl'a STN 33 2000-4-41:

v normélnej prevadzke zdbranami alebo krytmi, vo vybranych priestoroch aj doplnkova ochrana pridovymi
chrani¢mi, pri poruche samoc¢innym odpojenim napéjania.

V hygienickych priestoroch je nutné elektroinstalaciu vyhotovit v zmysle STN 33 2000 -7-701.

2.6 Dolezitost’ dodavky el. energie

Podl'a STN 34 1610 stanovuje sa doleZitost’ dodavky elektrickej energie 3. stupna.

2.7 Druh prostredia

Prostredie je posudzované podl'a STN 33-200-5-51-. V umyvacich priestoroch sa stanovuje podla ustanovenia
STN 33 20007-701.
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2.8 Ochrana proti pretaZeniu a skratu

Vnitorné silnopridové rozvody a spotrebice s chranené vzduchovymi isti¢mi.

2.9 Kompenzacia ucinnika

Ucinnik je kompenzovany individudlne na spotrebi¢och, jeho vysledn4 hodnota nepoklesne pod 0,95.

2.10 Spotreba el. energie

Navrhované rozvody:

InStalovany prikon ...........ccecenee Pi= 15,0kW

Vypoctové zat'azenie .........c..ceeeueeee. Pp= 7,50kW

2.11 Sposob merania spotreby

Meranie spotreby sa v tomto projekte nerieSi, meranie odberu je vrozvadzaci RE sistenim pred 3.faz.
elektromerom —B/25A—vid’. Objekt SO 08-EOZ.

2.12 Uzemnenie

Uzemnenie bude rieSené zriadenim hlavnej uzemiovacej svorkovnice na fasdde budovy pri vstupe ..Uzemnenie
sa napoji na celkové uzemnenie budovy . .

2.13 Opis technického rieSenia

Svetelny rozvod

-je navrhnuty podl'a STN a to tak, aby boli dodrZzané poZadované intenzity osvetlenia .

Svetelné rozvody sa navrhuji kdblami CYKY-J 3Cx1,5mm?2 , ktoré si uloZené pod omietkou . InStalané
krabice pre napajanie musia byt umiestnené tak, aby k nim bol umoZneny pristup pre pripadnd udrzbu a revizne
kontroly. InStal4cia je navrhnuta v ststave S, tj. so samostatnym ochrannym a strednym vodi¢om.

Svietidla sd navrhnuté primerane pre prostredie jednotlivych miestnosti a su navrhnuté na povrch .Zdroje
LED —neutrilne biele. Nastenné svietidla umiestnite vo vyske 2,2 m od podlahy, resp. podla vyznacenia vo
vykresovej dokumentécii. VonkajSie okolie sa navrhuje osvetlit’ svietidlami osadenymi na na stlpoch tomu
urcenych —riesi objekt SO 06 .Ovladanie bude v rozvadzaci R cez senzorovy snimac svetla.

Spinace osvetlenia su inStalované 1,2 m nad podlahou.

UDRZBA SVIETIDIEL:

Pri navrhu osvetl'ovacej sustavy bolo uvazované s nasledujicim planom udrzby, ktory bol optimalizovany podl'a
metodiky poZadovanou STN:

-Vymena svetelnych zdrojov — sa bude prevadzat okamZite pri vyhoreni

-Cistenie svietidiel je nutné prevadzat’ v pravidelnych intervaloch — najmenej po Siestich mesiacov. NedodrZanie
tohto planu ddrzby bude mat za nasledok zhorSenie pracovnych podmienok, zniZenie kvantitativnych a
kvalitativnych parametrov pod medzu pripustnd slovenskymi Stitnymi normami.

Zasuvkovy rozvod

-je navrhnuty kabelmi CYKY-J 3Cx2,5 pod omietkou . VSetky zasuvkové rozvody jednofazové su vedené
troma vodi¢mi - L (farba Cierna), PE (farba zzZ) a N (farba svetlo modra).Zasuvkové rozvody su chranené
pridovymi chrdni¢mi s rozdielovym pridom 30mA.

Zasuvky v Cistych priestoroch su zapustené do omietky, typ je vybrany v sulade s vypina¢mi.

Vyska osadenia zasuviek je 1,2m nad podlahou.

V hygienickych zariadeniach je nutné zriadit ochranné pospdjanie. Ochranné pospajanie sa prevedie
zelenoZltym vodicom CY 2,5 mm2 ul. v trubke pod omietkou . Vodi¢e na ochranné pospojovanie sa musia
oznacit’ zeleno-Zltou farbou aspon v pripajacich bodoch .Vsetky ochranné vodice elek. zariadeni pouZzivanych
v jednej miestnosti sa musia pripojit’ na rovnaku pripojnicu pospéjania .

V objekte sa navrhuje priprava teplej vody cez elek. Ohrieva¢ vody pri vanovej batérii. Napojenie bude
kablom CYKY-J 3Cx2,5mm?2. Ukonc¢enie bude vo v. 0,8mm.

Z rozvadzaca R sa vyvedie kabel pre napojenie mostovej vahy cez omietku k miestu pripojenie .Presné urcenie
bude pri realizacii .Ponecha sa volny vyvod dl. 2m. Pre mozné dokurovanie v miestnosti obsluhy bude
samostatny zas. obvod pre pripojenie elek. Konvektora .

Bleskozvod-

Na streche objektu y bude urobeny bleskozvod podla STN 62 305/1-4/

Strecha je Sikma pultova - ako zichytavaci vodi¢ a zvodovy vodi€ sa pouZije AIMgSi o8mm. Pocet zvodov je
ur¢eny pre triedu LPS III- kaZdych 15m vonkajSieho obvodu objektu - 1ks..

Zvod zo strechy sa vedie ku skiSobnej svorke SZ osadenej vo v.0,8m nad terénom.. Takisto sa vyvedie vodi¢
na pripojenie ekvipotencidlnej pripojnice .

Na streche sa k bleskozvodne;j ststave pripoja len tie kovové Casti a konstrukcie, u ktorych nehrozi zavlecenie
prepoja do vniitra objektu . Kovové okapy sa pripoja pomocou okapovych svoriek . Zachytavacia ty¢ budd
uchytené na vrchole strechy.
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V siilade s STN 33 2000-5-54 sa urobi spolo¢né uzemnenie el .zariadenia NN s uzemnenim bleskozvodu

v HUS a to pospdjanim streSnych zvodov so zdkladovym zemnicom FeZn ol0mm ,ktory bude uloZzeny

v zékladovych vykopoch . Celkovy zemny odpor vytvorenej spolo¢nej uzemiiovacej sustavy nesmie prekrocit’
20hmy.

Zariadenia budu pripojené privodmi k zemni¢om v zemi. Privody k zemni¢om budu chranené proti korozii

v zmysle STN 33 2000-5-54 asfaltom

Vzdialenost’ medzi jednotlivymi podperami bude max.1m.

Uzemnovacia sistava- zakladovy uzemiiova¢ bude zhotovenid vodi¢om FeZn o10mm.

Spoje zakladového zemnica v beténe vyhotovit’ zvarom a chranit’ pasivnou ochranou proti korozii. Zo
zakladového zemni€a budi vyvedené uzemmiovaci vyvody na pripojenie zvodov a hl. uzem. pripojnici ~-HUS.
Privody od skidSobnych svoriek k uzemiiovacu budu prevedené vodicom FeZn 010,

2.14 PoziadavKky na stavebné iipravy

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné, aby boli montizne prace koordinované so stavebnymi pracami.

2.15 VSeobecné montazné pokyny

Elektrické rozvody je nutné v ramci stavby ukladat’ v zmysle STN 33 2000-5-52 - Predpisy pre ukladanie
silovych elektrickych vedeni:

- vSetky inStalacné vedenia, krabice a rozvodky ako aj pristroje musia byt uloZené tak, aby po dokonceni stavby
bolo ich moZné skiisat’ a bol zaisteny pristup k svorkam v inStalacnych krabiciach

za ucelom prevadzania udrzby vedenia (prehliadky, dot'ahovanie Srubovych spojov a pod.)

- pred mechanickym poskodenim je nutné kable chranit pevnymi trubkami FXP alebo trubkami KOPEX,
(uloZenie v podlahe, zvody pevne po omietke schadzajice do podlahy a pod.),

- pri rozvode kablov uloZenych v trubkach pod omietkou dizka tiseku medzi susednymi krabicami popr. k
pristrojom a vyusteniam nema byt vicsia ako 15 m u priameho vedenia neméa byt vécsia ako 10 m u vedeni s
ohybmi najviac s dvoma kolenami,

- pri rozvode kablov uloZenych vol'ne v podlahe je nutné tieto chranit’ podlahovou vyrovnavacou vrstvou min.
hribky 55 mm

- UlozZenie kablov je moZn4, pokial teplota okolia nepoklesne pod teplotu uréend vyrobcom,

- ak nestanovi vyrobca polomery ohybu menSie, musia sa kable ukladat’ s najmensimi dovolenymi polomermi
ohybu: vonk.priemer kébla - d mm

do 20 mm 6xd
cez20 do40 mm 12xd
nad 40 mm 15xd

2.16 Zaradenie el. zariadenia

Podrla vyhl. 508/2009 Z.z. elektrické zariadenia rieSené v tomto projekte sa zarad’ujui do skupiny ,,B*.

2.17 Odborné prehliadky a odborné skusky

Elektrickd vybavu budovy je mozné uviest’ do prevadzky po ukonceni montdZe elektrotechnikom - Specialistom
, ktory o kladnom vysledku prehliadky a skusky vyda protokol. Uvedenie do prevadzky je mozZzné iba ak
zariadenie je schopné bezpecnej prevadzky.

2.18 Bezpecnost’ prace

Ochrana pred drazom elektrickym pridom je rieSena podla STN 33 2000-4-41:

v normalnej prevadzke zdbranami alebo krytmi, doplnkova ochrana pridovymi chrani¢mi.

- pri poruche samo¢innym odpojenim napéjania

Pri obsluhe el. zariadenia sa musia dodrzat’ prislusné navody, inStrukcie a miestne prevadzkové predpisy k jeho
pouzivaniu. Ak sa zisti pri obsluhe chyba na zariadeni (napr. poskodenie izolacie, zapach po spélenine, dym,
neobvykle hluény alebo narazovy chod, trhavy rozbeh, iskrenie, brnenie od el. pridu atd.) musi sa zariadenie
ihned’ vypnut’ a chybu ohlésit’ ddrzbarovi el. zariadenia. PoSkodené el. zariadenia sa nesmu pouZivat.

V rozvéadzaci st navrhnuté pridové chranice s testovacim tlacidlom. Tieto je potrebné raz do mesiaca odskuisat’
stisnutim testovacieho tlacidla. Pridovy chrani¢ vypne, ¢im je overend jeho funk¢nost,, treba ho opét’ zapniit’.
2.19. Vyhodnotenie neodstranitePnych nebezpecenstiev a neodstraniteP’nych ohrozeni,

vyplyvajicich z navrhovaného riesenia v zmysle zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z.

v zneni zakona ¢.309/2007 Z.z. - § 4 ods. 1

K neodstranitel'nym nebezpecenstvam patri praca vo vonkajSom prostredi — pdsobenie

poveternostnych vplyvov, obsluha ru¢ného a elektrického naradia, praca s otvorenym

ohnom pri zvarani. MdZe dojst’ k poraneniu rik, zasiahnutiu elektrickym pridom, padu

z vySky, popéleniu plametiom. Preto je nutné pouZitie osobnych ochrannych

prostriedkov a pomdcok ako aj ochranné rukavice, pracovna obuv s protiSmykovou

podrazkou, kompletny bezpecnostny postroj, bezpecnostné lano pri pracach vo vyskach,

pri zvarani pouZitie zvarac¢skych rukavic, ochranna zvarac¢ska kukla.

Ako zasada prevencie urazov a prevadzkovych nehdd slizi kontrola pracoviska

a pouzivaného naradia pred zacatim, v priebehu a po skonceni prace. Je nutné
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dodrziavat’ zasady bezpecnej prace, ktoré su uvedené v navodoch od vyrobcu

a v prevadzkovej dokumentacii.

Pri zhorSenych poveternostnych podmienkach (birka, silny vietor) je nutné prace
prerusit’. O preruSeni rozhodne zodpovedny pracovnik — predak.

Ochrana pred drazom elektrickym priadom je navrhnutd podl'a STN 33 2000-441.
Realizéciu elektrodasti moZu vykonavat len pracovnici spiiiajice kvalifikaéné
predpoklady podla vyhlasky SUBP a SBU &.51 s patriénym povolenim. Zakladnym
predpokladom bezpecnosti prace pri prevddzkovani zariadenia bude reSpektovanie
predpisov a ustanoveni STN.

Vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpecenstiev a neodstranite'nych ohrozeni

Pri vykonavani montdZe pri dodrzanych platnych bezpecnostnych predpisov, STN a pri
pouziti strojov, zariadeni a Specidlnych pracovnych pomdcok v silade s ti¢elom ich
pouzitia, pri vykondvani prac v silade s technickymi a organizaénymi opatreniami na
zaistenie bezpec€nosti pracovnikov, pracoviska a okolia sa m6zZu vyskytnut
neodstranitel'né nebezpecenstva a neodstranitelné ohrozenia.

A/ Neodstranitelné nebezpecCenstva : 1.1 Destrukcia materidlov (ocelové konstrukcie, konstrukéné prvky a
pod.), ktoré sa

pouZivaju ako do€asné konStrukcie a prvky vyhotovené na mieste montaZze, z dovodu

skrytych vad materidlov.

1.2 P4d oso6b z vysky pri pouZiti prostriedkov POZ

1.3 Néhodny pad predmetov z vys$ky na spodné pracoviskd

1.4 Néraz, prevrhnutie alebo pad manipulovanych predmetov

B/ NeodstraniteI'né ohrozenia :

1.1 Uraz os6b ziiéastnenych na montazi

1.2 Uraz os6b — udretie o konstrukcie v smere padu pri pouZiti prostriedkov POZ
1.3 Uraz os6b nachadzajiicich sa pod montaZznym pracoviskom vo vyske v désledku
nepozornosti 0sob pracujuicich vo vyske.

1.4 Uraz os6b vykonavajicich montaZ alebo inych ziéastnenych oséb na montazi
vplyvom nahlej nevol'nosti, alebo spdsobeny osobami obsluhujicich zdvihacie
zariadenie a iné manipula¢né prostriedky v dosledku ich nepozornosti.

Opatrenia :

a/ dennd kontrola pracoviska pred zaCatim préce, v priebehu a po skonceni prace

b/ dodrZiavanie zasad bezpecného vykonu prace, dodrZiavanie technologického
postupu, pouzivanie pridelenych OOPP, pouzivanie POZ v siilade s nAvodom na
pouzitie, Gcast’ na inStruktizi a Skoleniach.

¢/ pravidelné kontroly, predpisané odborné prehliadky technickych zariadeni, kontrola
pouZivania OOPP

d/ pouZivanie vystraznych znaciek, symbolov, popisiek

Michalovce, 07/2017 Ing. RidoSova Eva
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Protokol €. 10/2017
o urceni prostredia a vonkajsich vplyvov podl'a STN 33 2000-5-51/2012

ZloZenie komisie : Predseda: - Ing. Ridosova Eva - Eli
Clenovia : - Ing. Gordsova - ASR

1. Podklady pre vypracovanie protokolu:
— Stavebny navrh stavby
— Prislusné predpisy a STN 33 2000-5-51,STN 33 2000-3,STN 33 2000-7-710, STN 33 2000-7-701
2. Opis prevadzky:
Prostredie a vonkajSie vplyvy sa stanovujui pre novostavbu ObsluZnej budovy Zberného dvora .V objekte
sa budi nachadzat’ priestory — chodba, obsluzna miestnost’ , hygiena — sprcha, vstup .

3. Rozhodnutie o urceni druhu prostredia :

Miestnosti- chodba, obsluZzna miestnost’,
V tychto priestoroch sa stanovuje prostredie a vonkajsie vplyvy podl'a STN 33 2000-3:
AAS, ABS, ACI1, ADI, AEl, AF1, AG1, AHI, AK1, AL1, AMI1, AN1, API1, AQI, ARI1,
BALl, BC2, BDI, BE1, CAl, CB1
Miestnosti - Hygienické zariadenie - tu sa stanovuje prostredie a vonkajsie vplyvy podl'a STN 33 2000-3:
AAS, ABS, AC1, ADI, AEI, AF2, AGI1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1,
BAIl, BC2, BDI, BEI1, CAl, CBI. V tychto priestoroch si umyvacie priestory, pre ktoré platia ustanovenia
STN 33 2000-7-701.
Miestnost’: vstupné schody ,mostova vaha - V tychto priestoroch sa stanovuje prostredie a vonkajsie vplyvy
podla STN 33 2000-5-51:
AA3,AAS, AB3, ABS, ACI1, AD2, AE2, AF2, AGI1, AH1, AK1, AL1, AMI, AN2, AP1, AQ2, AS3, BAl, BC3,
BDI, BEI1, CAl, CB1
4. Zdévodnenie:

V tychto priestoroch su z hl'adiska stanovenia prostredia a vonkajsich vplyvov podmienky obycajné, bez
vplyvov nebezpecnych latok. Priestory si dokurované el. konvektorom, vetrané, osvetlené a je im venovana
starostlivost’ z hl'adiska hygieny a udrZby. Nebezpecnymi latkami st voda a horlavé materiély.

Voda sa vyskytuje v umyvacich priestoroch len pri Cisteni priestorov na umyvanie. Preto je nutné pri
prevadzke zohl'adnit’ ustanovenia STN 33 2000-7-701.

Prostredie mimo interiér zloZité — vonkajsie s uplatnenim vsetkych nepriaznivych poveternostnych vplyvov
miestnej klimy. Z hl'adiska pdsobenia na elektrické rozvody su tu okrem uvedenych vonkajsich vplyvov (podla
STN 33 2000-3) aj tieto vplyvy:
- namrazova oblast’ stredna v zmysle STN 33 3300
- pocet burkovych dni v roku 25 — 30
- oblast znecistenia II.

Clenenie prostredia podl’a lanku NZA.1.6

- III - Vnutorné priestory s trvalou regulaciou teploty, kirenie mozZno vypinat doCasne
V- pod pristreSkom

Datum : 7/2017 Vypracovala : Ing. RidoSova Eva



