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1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Kstavbe :  Zberny dvor Ruska
Investor :  Obec Ruska
Miesto stavby :  p.¢. CKN 190/2 k.u. Ruska

Zodpovedny projektant : Ing.Renata Gorasova — ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce

2. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
SO - 01 Vonkajsie stojisko
SO - 02 Obsluzna budova
SO - 03 Mostova vaha
SO - 04 Pristresok a garaz
SO - 05 Spevnené plochy
SO - 06 Aredlové NN rozvody a vonkajSie osvetlenie
SO - 07 Oplotenie
SO - 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
SO - 09 Vodovodna a kanalizacnd pripojka
SO - 10 Kamerovy systém
SO — 11 Uprava vjazdu

. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Obhliadka pozemku, budiceho staveniska,
Kopia z katastralnej mapy

w

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLADISKA UZEMNOPTANOVACEJ DOKUMENTACIE A POPIS
POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruska smerom na Kapusianske KPac¢any pri
obydliach MRS, kde byva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnena na p.¢. 190/2 k.0. Ruskéd. Na pozemku st umiestnené 2 stlpy elektrického
vedenia. Osadenie stavieb musi byt mimo ochranného pasma NN 1,0 m.
Na pozemku bol niekedy postaveny bytovy dom, ktory je uz ddvno odstraneny, ale mézu sa najst’ pozostatky
zakladov. Na okraji zostala zumpa, prekryta spiroll panelmi. P6vodna ¢ast’ betonového oplotenia sa odstrani na
vlastné naklady. Tuto Cast’ nerieSime.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
Technické adaje :

Vyskové umiestnenie +-0,000 = R.T. 103,67 m

Zastavana plocha stavbou ;15,75 m?
Zastavana plocha stojiska © 24,98 m?
Max. vyska stavby 0 33m
Tvar strechy : pultova s 10 stup.

SO -01 Vonkajsie stojisko

Umiestnenie stavby je navrhované na p.¢. 190/2 k.4. Ruska na okraji pozemku, hned’ pri obydliach MSR.
Stojisko bude zasunuté tak, aby strecha bola vo vzdialenosti min 1,0 m od existujuceho elektrického NN
vedenia. Umiestnenie je navrhované tak ,aby spevnena plocha bola od ¢elnej hranice pozemku 2,4 m a od
severozapadného suseda vo vzdialenosti 1,4 m. Tam zostava pévodné plechové oplotenie.
Spevnena plocha je navrhovana o vymere 4,5 X 5,55 m spolu 24,98 m2.Na spevnenej ploche bude vybudovany
kryty murovany pristreSok o velkosti 4,5 x 3,5 m vysky 3,3 m s pultovou strechou.
Spevnena plocha bude v prednej Casti vyspadovana cca do 1/3 a odvedené dazd’ové vody budu stekat’ do bocnej
strany , kde bude strkova vrstva.
Zéklady st navrhované v Sirke 0,4 m a hlbke 0,8 m pod rastly terén, ulozené na 0,1 m zhutnenom $trkovom
16zku. Zakladova platna je navrhovana hr.0,15 m vystazena kari sietou. Po fiou je navrhovana vrstva
zhutneného Strku v hr.0,15 m. Nosnu konStrukciu strechy tvoria ocel'ové rary o profile 100 mm, na ktoré je
privareny U profil na uloZenie dreveného hranolu.
Nosné murivo tvoria Salovacie tvarnice hr.0,20 m, vyplnené betonom a prepajané kuiskami roxorov.
V prednej Gasti na okraji muriva osadit’ ocel'ové prity 14 mm po 2 ks celé po vyske na obidve strany.
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Krov je navrhovany dreveny s 3 viznicami 140x 180 mm, s latovanim 60 x 40 mm, a krytinou trapézovym
plechom. Dazd’ové vody buda odvedené dazd’ovym zl'abom a zvodmi volne na pozemok.
V stojisku budti umiestnené 3 kontajnery o objeme 1100 litrov.

6. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Stavba nie je viazana na okoliti zastavbu .

Napojenia na komunikaciu je jestvujlice , pesie cez povodnu plochu , ktoru tvori utlac¢ana zemina. Po nej sa
vytiahne kontajner k autu, ktoré ho vyklopi a prazdny sa vrati spat’ do stojiska.

7. PREHCAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavbu bude prevadzkovat’ Obec Ruska a uzivat’ tieto kontajnery budu obyvatelia vedl'aj§ieho pozemku , kde sa
nachddza minimalne 6 obydli a byva tu 100% MRS.

8. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpokladané zacatie stavby . 11/2017
Predpokladané ukoncenie stavby :  12/2019

9. ROZPOCTOVANY NAKLAD STAVBY
Rozpoctovany naklad vid’ samostatny rozpocet

Michalovce 07.2017 Vypracoval: Ing. Renata Gorasova
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