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1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Kstavbe :  Zberny dvor Ruska
Investor :  Obec Ruska
Miesto stavby :  p.¢. CKN 190/2 k.u. Ruska

Zodpovedny projektant : Ing.Renata Gorasova — ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce
Projektanti profesii : Statika — Ing. Peter Hil¢ansky

Elektro — Ing. Eva RidoSova

ZTl-Jan Dzuba ,

Poziarna ochrana : Jaroslav Sirik

2. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
SO - 01 Vonkajsie stojisko
SO - 02 Obsluzna budova
SO - 03 Mostova vaha
SO - 04 PristreSok a garaz
SO - 05 Spevnené plochy
SO - 06 Arealové NN rozvody a vonkajSie osvetlenie
SO - 07 Oplotenie
SO - 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
SO - 09 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka
SO - 10 Kamerovy systém
SO — 11 Uprava vjazdu

3. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Obhliadka pozemku, buduceho staveniska,
- Kopia z katastralnej mapy

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLADISKA UZEMNOPTANOVACEJ DOKUMENTACIE A POPIS
POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruska smerom na Kapusianske KPacany pri
obydliach MRS, kde byva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnena na p.¢. 190/2 k.u. Ruska. Na pozemku st umiestnené 2 stlpy elektrického
vedenia. Osadenie stavieb musi byt mimo ochranného pasma NN 1,0 m.
Na pozemku bol niekedy postaveny bytovy dom, ktory je uz ddvno odstraneny, ale mézu sa najst’ pozostatky
zakladov. Na okraji zostala zumpa, prekryta spiroll panelmi. P6vodna ¢ast’ betonového oplotenia sa odstrani na
vlastné naklady. Tuto Cast’ nerieSime.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
Technické udaje:

Vyskové umiestnenie +-0,000 = R.T. 103,67 m
Zakladny rozmer : 52mx3,0m

Zastavand plocha : 15,6 m2

Max. vyska stavby: 3,5 m

Tvar strechy : pultova s 10 stup.

5.1 SO-02 Obsluzna budova

V budove sa nachadza obsluzna( prevadzkova) miestnost’ mostovej vahy, predsien, WC. Stavba zaroven
slizi ako vratnica. V miestnosti sa bude vykonavat zapis privezeného odpadu v zmysle prevadzkového poriaku.
V tejto miestnosti bude vyvedené zariadenie merania od vstavanej mostovej vahy. Predpokladany pocet
pracovnikov na zbernom dvore 1 max.2. Ohrev vody bude prietokovym ohrievaéom. V zimnom obdobi bude
zberny dvor fungovat’ len v urcity den . Preto sa nevyzaduje plynulé vykurovanie. Pripadné vyhriatie malej
miestnosti bude mozné elektrickym lokalnym ohrievadom.
Stavba je odkanalizovand do malej zb Zumpy, napojena na verejny vodovod vodovodnou pripojkou.

Zaklady st navrhované v Sirke 0,4 m a hlbke 0,8 m pod rastly terén, ulozené na 0,1 m zhutnenom Strkovom
16Zku. Zakladova platiia je navrhovand hr.0,15 m vystaZena kari sietou. Po fiou je navrhovana vrstva
zhutneného Strku v hr.0,10 m. Podlahu tvori keramicka dlazba, beténova vrstva hr.70 mm a tvrdeny polystyrén
hr.30 mm, hydroizolacia a zakladova platiia hr. 0,15 mm, Strkové 16zko 0,1 m a rastly terén..

Nosné murivo tvoria porobetonové tvarnice tvarnice hr.0,30 m .
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Krov je navrhovany dreveny pultovy s 2 pomurnicami 140x 100 mm, krokvami 100x 140 mm, plnym debnenim
S OSB dosék ,s latovanim 60 x 40 mm, a krytinou trapézovym plechom. Dazd’ové vody budu odvedené
dazd’ovym zlI'abom a zvodmi volne na pozemok.

Stavba bude v strope zateplena mineralnou vinou min. hr.140 mm.

Cela stavba, ani okna a dvere nevyzaduje Specialne poziadavky na tepelnotechnické podmienky.

Okna su navrhované s dvojsklom vid’ vypis okien a dveri.

V stavbe je navrhované aj WC a predsien.

Na zaklade poziadavky hygieny bude v predsieni aj podlahovy odtok, a na umyvadle sprchova batéria, pre
pripad, ak by pracovnik potreboval pouzit’ sprchu.

5.2 Elektroinstalacia : Zdrojom elektrickej energie pre rieSeny objekt je navrhovany rozvadzac R, ktory bude
osadeny v stene pri vstupe do budovy vo v. 1,5m /stred/.

Ochrana pred irazom elektrickym pradom je navrhnuta podl'a STN 33 2000-4-41/2007:

Vv normalnej prevadzke zadbranami alebo krytmi, vo vybranych priestoroch aj doplnkova ochrana pruadovymi
chrani¢mi, pri poruche samoc¢innym odpojenim napéjania.

V hygienickych priestoroch je nutné elektroinstalaciu vyhotovit’ v zmysle STN 33 2000 -7-701.

Prostredie je posudzované podl'a STN 33-200-5-51-. V umyvacich priestoroch sa stanovuje podla ustanovenia
STN 33 20007-701.

Vnutorné silnopridové rozvody a spotrebice st chranené vzduchovymi isti¢mi.

Navrhované rozvody:

InStalovany prikon ............cccceeeeenenne Pi= 14,00kW

Vypocltové zat'azenie ....................... Pp= 7,00kW

Uzemnenie bude rieSené zriadenim hlavnej uzemiiovacej svorkovnice na fasade budovy pri vstupe ..Uzemnenie
sa napoji na celkové uzemnenie budovy . .

Svetelny rozvod

-je navrhnuty podla STN a to tak, aby boli dodrzané pozadované intenzity osvetlenia .Svetelné rozvody sa
navrhuju kdblami CYKY 3Cx1,5mm2.Spinace osvetlenia st inStalované 1,2 m nad podlahou.Z rozvadzaca R sa
vyvedu aj rozvody pre arealova osvetlenie a tiez sa vyvedie kabel pre napojenie osvetlenia a zas. vyvodov pre
garaz a pristreSok .

Zasuvkovy rozvod je navrhnuty kabelmi CYKY-J 3Cx2,5.Zasuvkové rozvody budu chranené pridovymi
chraniémi s rozdielovym pridom 30mA.

Ohrev vody bude elek prietokovym ohrievatom cez zasuvkovy vyvod. Vyhrievanie miestnosti bude lokalne
elek. konvektormi

Na streche objektu bude urobeny bleskozvod podla STN 62 305/1-4/

5.3 Zdravotechnika:

Vypocet potreby vody

Podra vypoctovych prietokov pre navrhnutie svetlosti potrubia vntitorného vodovodu (STN 736655) je
navrhnuta dimenzia potrubia nasledovna:

Studend voda : Qsv = 0,383 |.s-1

- vodovodny rozvod studenej vody DN 20

Kanalizacia

Projekt ZT1 riesi sposob odkanalizovania obsluznej budovy novonavrhovanou lezatou

kanalizaciou cez novonavrhovanu kanaliza¢nu pripojku do novonavrhovanej zumpy (pozri SO 09 -
Vodovodna a kanaliza¢na pripojka). Vnatorna kanalizacia je navrhovana delena. Dazd’ové odpadové
vody budt odvadzané zo strechy objektu vonkajsimi pozinkovanymi dazd’'ovymi zvodmi vol'ne na terén
(riesi diel ASR). Splaskové vody z objektu budu odvadzané samospadom so sklonom 3%. Vnuatorna
splaskova kanalizacia kon¢i cca 1,0 m pred objektom. Zvislé odpadové a pripojovacie kanaliza¢né
potrubia st navrhované z PP potrubia (odhlu¢neny systém). Lezata kanalizacia je z PVC-U
kanaliza¢ného potrubia. Prechod odpadového potrubia na lezatu kanalizaciu je navrhovany pomocou
dvoch 45° kolien (lepsie aj ked’ priestorovo naroc¢nejsie je pouzit’ asi 25 cm dlhy tzv. ukl'udiujtci kus,
vlozeny medzi uvedené 45° kolend). Tieto prechodové utvary je vhodné zabezpecit’ proti posunu
obetonovanim. Kanaliza¢né potrubie €. 1 ukoncit’ pod stropom privzdusnovacim ventilom typ HL900. Na
uvedené stipacie potrubie je potrebné osadit’ Cistiaci kus vo vyske cca 1,0 m nad podlahou a v pripade
obmurovania spristupnit’ dvierkami 15/30 cm. Miestnost’ s mokrou prevadzkou odkanalizovat’ podlahovou
vpust'ou s vodorovnym odtokom (VP).

Navrh vnutornej kanalizécie je v sulade s STN 73 6760. Pri realizacii vnttornej kanalizacie je

potrebné dodrziavat minimalne spady jednotlivych potrubi podl'a STN 73 6760.

Vodovod

Objekt bude zasobovany studenou vodou cez novonavrhovanu vodovodnu pripojku (riesi SO 09 -
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Vodovodna a kanaliza¢na pripojka). Vnutorny vodovod zacina cca 1,0 m pred objektom. Do objektu
vstupuje vodovodna pripojka studenej vody v zakladoch objektu (stipacka V). Na potrubi po vstupe do
objektu bude vo vyske cca 0,8 m nad podlahou zrealizovany HUV gulovy kohut DN 20. Rozvod studene;j
vody nésledne pokracuje v stene k jednotlivym zariadovacim predmetom. Pripojovacie potrubia budu
vedené v drazkach pod omietkou v sklone min. 0,3% k miestu odvodnenia. VSetky potrubné rozvody
studenej vody budu prevedené z viacvrstvovych rur. Potrubia buda chranené tepelnou izolaciou hrubky 9
mm (stipacka) a hrubky 5 mm (pripojovacie potrubia).

TUV

Pripravu teplej 0izitkovej vody v objekte zabezpeci elektricky prietokovy ohrievac, ktory bude

osadeny pod umyvadlom. Vietky potrubné rozvody TUV budu prevedené z viacvrstvovych rir. Potrubia
budu chranené tepelnou izolaciou hrabky 5 mm (pripojovacie potrubia). Pri realizécii potrubnych rozvodov
je nutné dodrziavat’ STN 73 6660 - prechody staveb. konstrukciami, ulozenia a pod.

6. POZIARNA OCHRANA
Stavby st navrhované ako jednoduché samostatne stojace.
Prijazd zasahovych vozidiel hasiéskej techniky je mozny z cesty I11. Triedy.
V objekte SO 02 Obsluzna budova umiestnit’ 1 ks praskového hasiaceho pristroja s napliou 6 kg.

7.PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA
Na pozemku sa nachadza pdvodna zumpa z ddvnych pozostatkov vystavby, je zasypana stavebnym odpadom.
Je prestresena Spiroll panelmi. S vyuzitim tejto ¢asti sa neuvazuje.
V prednej Casti sa nachadza pozostatok oplotenia beténova ¢ast’ do vysky 0.5 m v rozklade.
Toto sa odstrani mimo nakladov tejto stavby.
Vy¢isti sa pozemok nakol’ko je neustale zneéistovany obyvate'mi susediacej nehnutelnosti z MRS.
Sucastou spevnenych ploch st aj terénne upravy pripravy staveniska.

8. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Stavba nie je viazana na okolit zastavbu .
Napojenia na komunikaciu je jestvujice ,upravi sa vjazd SO 11.

9. PREHCAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavbu bude prevadzkovat’ Obec Ruska

10. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpokladané zacatie stavby . 11/2017
Predpokladané ukonéenie stavby :  12/2019

11. ROZPOCTOVANY NAKLAD STAVBY
Rozpoctovany naklad vid’ samostatny rozpocet

Michalovce 07.2017 Vypracoval: Ing. Renata Gorasova

e —
B. Stihrna technicka sprava ,, Zberny dvor Ruska“ Stranka 4



