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Stavba  : ZBERNY DVOR RUSKA
Miesto : RUSKA, parc.¢. 190/2, k.U Ruska
Investor : Obec Ruska
Objekt : SO 02 - OBSLUZNA BUDOVA
Diel :  ZTI - zdravotechnické instalacie
Datum : 06/2017

Arch. ¢islo : 022-2017

Predmetom projektu ZTI je navrh odkanalizovania novonavrhovaného objektu zberného dvoru
v obci Ruska, zasobovanie studenou vodou a TUV. Jedna sa o jednopodlazny objekt bez podpivni¢enia.

Vypocet potreby vody

Podla vypoctovych prietokov pre navrhnutie svetlosti potrubia vnatorného vodovodu (STN 73
6655) je navrhnuta dimenzia potrubia nasledovna:

Studend voda : Qgy = 0,383 I.s™1
- vodovodny rozvod studenej vody DN 20
Kanalizacia

Projekt ZTl rieSi spdsob odkanalizovania obsluznej budovy novonavrhovanou lezatou
kanalizaciou cez novonavrhovanu kanalizacnu pripojku do novonavrhovanej Zzumpy (pozri SO 09 -
Vodovodna a kanaliza¢na pripojka). Vnutorna kanalizacia je navrhovand delena. Dazdové odpadové
vody budl odvadzané zo strechy objektu vonkajSimi pozinkovanymi dazdovymi zvodmi volne na terén
(rieSi diel ASR). Splaskové vody z objektu budl odvadzané samospadom so sklonom 3%. Vnutorna
splaskova kanalizacia konci cca 1,0 m pred objektom. Zvislé odpadové a pripojovacie kanalizacné
potrubia su navrhované z PP potrubia (odhluéneny systém). Lezata kanalizacia je z PVC-U
kanaliza¢ného potrubia. Prechod odpadového potrubia na lezatl kanalizaciu je navrhovany pomocou
dvoch 45° kolien (lepSie aj ked priestorovo naro€nejSie je pouzit asi 25 cm dlhy tzv. ukfudnujdci kus,
vlozeny medzi uvedené 45° kolena). Tieto prechodové Utvary je vhodné zabezpecit proti posunu
obeténovanim. Kanalizacné potrubie €. 1 ukoncit pod stropom privzdusfiovacim ventilom typ HL900. Na
uvedené stupacie potrubie je potrebné osadit Cistiaci kus vo vySke cca 1,0 m nad podlahou a v pripade
obmurovania spristupnit dvierkami 15/30 cm. Miestnost’ s mokrou prevadzkou odkanalizovat podlahovou
vpustou s vodorovnym odtokom (VP).

Navrh vnitornej kanalizacie je v sulade s STN 73 6760. Pri realizacii vnutornej kanalizacie je
potrebné dodrziavat minimalne spady jednotlivych potrubi podfa STN 73 6760.

Vodovod

Objekt bude zasobovany studenou vodou cez novonavrhovanu vodovodnu pripojku (riesi SO 09 -
Vodovodna a kanalizacna pripojka). Vnutorny vodovod zacina cca 1,0 m pred objektom. Do objektu
vstupuje vodovodna pripojka studenej vody v z&kladoch objektu (stipacka V). Na potrubi po vstupe do
objektu bude vo vySke cca 0,8 m nad podlahou zrealizovany HUV gufovy kohut DN 20. Rozvod studenej
vody nésledne pokracuje v stene k jednotlivym zariadovacim predmetom. Pripojovacie potrubia budi
vedené v drazkach pod omietkou v sklone min. 0,3% k miestu odvodnenia. VSetky potrubné rozvody
studenej vody budu prevedené z viacvrstvovych rdr. Potrubia budd chranené tepelnou izolaciou hrabky 9
mm (stUpacka) a hrdbky 5 mm (pripojovacie potrubia).

TUV

Pripravu teplej uzitkovej vody v objekte zabezpeci elektricky prietokovy ohrievac, ktory bude
osadeny pod umyvadlom. VSetky potrubné rozvody TUV budl prevedené z viacvrstvovych rar. Potrubia
budiu chranené tepelnou izolaciou hrubky 5 mm (pripojovacie potrubia). Pri realizacii potrubnych rozvodov
je nutné dodrziavat STN 73 6660 - prechody staveb. konstrukciami, ulozenia a pod.
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Zariad'ovacie predmety

Zariadovacie predmety suU navrhované bezné, typové. Tieto zariadovacie predmety je mozné
zamenit po konzultacii s projektantom za zariadovacie predmety iného typu, ale rovnakych funk&nych
vlastnosti.

Bezpecnost' prace

Pred zacatim préac je investor povinny overit a vytyCit vSetky vedenia v zaujmovom Uzemi. Pri
prevadzani prac je potrebné postupovat tak, aby nedoS$lo k ich poruSeniu. Pri prevadzani inStalacnych a
stavebnych prac je nutné dodrzat' vSetky suvisiace vyhlasky, normy STN najma STN 73 6760, STN 73
6005 a STN 73 6660, bezpetnostné predpisy a predpisy slvisiace s PO. Navrhovana kanalizacia a
vodovod nesmu prechadzat nosnym prvkom stavby, ktorym by bola narudend jej stabilita. V3etky
navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat podfa pokynov vyrobcu a
bezpecnostnych predpisov.

V Sobranciach 06.2017




