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aowhovang privod k odbamdnmu aniadeniy- RE
na stipe a vo vykope v chr.o63 hl. 80cm,

rieSi objekt SO 08-dod4va investor

Rozvodna siet: 3/ PE/N - AC 230V/400V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana pred drazom el. pridom podla STN 33 2000-4-41/2007:
1, v norm. prevadzke - ochrana izolovanim Zivych &astf (€. 412.1)

- ochrana zabranami alebo krytmi (€l. 412.2)
2, pri poruche - samog&innym odpojenim napéjania v sietach TN (&l. 413.1)
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navrhovany privod k rozvadzaéu R obsluZnej budovy
v chr.063,vo vykope hl. 80cm,
riesi objekt SO 08-dodéva investor

Zodp. projekiant ABR * ing.Rendia Gorisovd

Zodp. projekiant ELL, VSR : ing. Eva Ridoliové, fel. +421007200321

Ing.Rendita Gordsovd
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Investor : Obec Ruska

P Gaginad

Missio stavby : Ruskd, p.2. 100/2 k.. Rusidh

g MICHALOVCE
tel. 0907 113 493

sivbs:  Zhemy dvor Rusks

Détum : 0772017

Objekt :
SO 08 NN pripojka 8 odbemé elektrické zariadenie

Formét: 1M , Diel : ELL, VSR

Stuperi : pre SP a realizaciu

Nazov:  situacia
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