TECHNICKA SPRAVA

Stavba : Zberny dvor Ruska

Miesto : Ruska , par.¢. 109/2

Objekt SO 08 NN pripojka a elektrické odberné zariadenie
A/ VSEOBECNE

Prudova sustava : 3 + PE/N, str. 50 Hz,TN-C-S
Napatie : 400/230 V
Vykonova bilancia : InStalovany vykon :Pi= 14,0 kW

Sucasny prikon :Pp= 7,0kW
Ochrana pred Urazom elek. pridom v normalnej prevadzke / zakladn& ochrana / sa navrhuje podla
STN 33 2000-4-41 — ochrana izolovanim zivych ¢asti a ochrana zdbranou a krytmi. Ochrana pred
Urazom elek. prddom pri poruche / ochrana pred dotykom nezivych ¢asti alebo ako ochrana pri
poruche / - sustavou TN-C a uzemnenim , podfa STN 33 2000-4-41
Kateg6ria dodavky el. energie : 3

POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA

NN pripojka — z NN vzdu$nej siete pri elek. podpernom bode VSD a.s. osadeného na par.c.
109/2 sa zvedie pripojkovy kabel NAYY-J 4x25 RE a ukon¢i v pripojkovej skrinke
SPP2CDIVPO - vo v. 2,5m nad 0.t. Pripojka sa isti poistkami SPHO0 —3x32A.

SO 08Elektrické odberné zariadenie

Z SPP2 sa vyvedie kabel AYKY-J 4Bx16mm2 v chranicke 063 dole stlpom do vykopu
35x80cm a privedie sa ku rozvadzacu merania RE. Tento bude osadeny v oploteni .
Rozvadza¢ RE - rozvodnica typu RE-1.0 F403-B/ 25A P2 bude verejne pristupny —vid.
situacia,. Kabel AYKY-J 4Bx16mm2 privedie do rozvadzaca RE na 3.faz. isti¢ PR63B25 -25A
—plombovatelny, pred 3.faz. jednosadzbovym elektromerom .Svorkovnica sa zaplombuje tiez
Rozvadzac¢ sa uzemni zemniacimi vodi€om FeZn 010 a zemniacimi ty¢ami 2xZT..

Pre meranie spotreby elek. energie platia ustanovenia Zdkona 251/2012 o energetike a
Metodicky pokyn VSD a.s.

Pri prechode kébla do zeme tento je navrhnuté chranit trubkou o 63 mm. V trase sa ulozi kabel
do vykopu 35x80 cm v pieskovom 16zku a proti mechanickému poskodeniu su chranené PE-HD
doskami /250*1000*1,8mm/ , prip. tehlami a vystraznou PVC féliou

Cervenej farby. Pri krizovani s pristupovou komunikaciou su chranené chranickou FXP

— vid.vykr.¢.5 - REZY KABELOVYCH RYH.

Elektroinstalaény vyvod - z RE- rozvadzaca sa vyvedie navrhovany kabel CYKY 5Cx10mm2
ulozeny vo vykope 35x80cm v zeleni v chranicke 063 a v stene do rozvadzaca R obsluznej
bodovy - vid. Situacia

MONTAZNE POKYNY

* kabel sa nesmie ukladat pri vonkajSej teplote nizSej ako +5 C
pri chybani ké&blov je potrebné dodrzat polomer ohybu podfa STN 33 2000-5-52/2012

v mieste mozného mechanického poSkodenia kablov / pri prechode do zeme
NN rozvadzaca / su tieto chranené ocefovymi rarkami

trasu NN pripojky po zasypani a Uprave terénu vyznacte kabelovymi oznaénikmi.

» pripojenie novej pripojky na distribu¢nu siet VSD a.s. musi byt zabezpecené pracovnikmi

VSD a.s. - Michalovce
» pri vykopovych pracach je nutné nenarusit stabilitu podperného bodu distribu¢nej siete VSD
a.s.

» Dodrzte ochranné pasma vedeni v zmysle ustanovenia Zakona 251/2012 Z.z. o energetike,
par. 36, platné STN, najma STN 333300,736005.343100 a zasady bezpecnosti 0séb, veci,
majetku a nedoslo k naruSeniu bezpecnej a spolahlivej prevadzky elek. zariadeni .

realizicia Casti elektro musi byt zabezpecena firmou odborne spbsobilou v elektro.

*



REVIiZIE A PREVADZKA ELEK. PRIPOJKY

Po ukon&eni montéznych prac je potrebné vykonat vychodziu reviziu a vyhotovit vychodziu
reviznu spravu podla STN.

ZAVER
Montazne prace prevedte podla platnych noriem a predpisov STN.
Krizovatky a subehy inz. sieti rieSte podla STN 332000-5-52.

Elekt. zariadenie ako celok musi spifiat poziadavky STN
Pre obsluhu a prace na el. zariadeniach plati STN 34 3100.

Michalovce , 07/2017



PROTOKOL
z urcenia vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51/2010-05

Stavba : Zberny dvor Ruska

Miesto : Ruska , par.¢. 109/2

Objekt SO 08 NN pripojka a elektrické odberné zariadenie

1/ Podklady pre vypracovanie protokolu:
. obhliadka skutkového stavu

. poziadavky ELI

. poziadavky uzivatela

2/ Prilohy:

- vplyvy

3/ Popis prevadzky a ¢innosti:

NN vedenie a NN pripojka budd umiestnené vo vonkajSom prostredi.

Pdsobenie prostredia : na elektrické zariadenie pOsobia bez obmedzenia vSetky klimatické vplyvy
mierneho pasma (sneh, dazd, vlhkost, mraz, slneéné Zziarenie, 0z6n, piesok, prach, znecistenie
atmosféry koroznymi latkami a pod.)

Prostredie je charakterizované tymito hodnotami fyzikalnych velicin:

- najnizSia teplota vzduchu -40°C

- najvyssia teplota vzduchu +40°C

- najvyssia relativna vihkost 95 %

- najvysSia absolutna vihkost 60g/m*

- najvyssia intenzita sine¢ného Ziarenia 1120W/m?
- najvysSSia intenzita tepelného Ziarenia 600W/m?
- najvyssia rychlost vzduchu 20 m/s

4/ Uréenie vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51/2010-05:

Prostredie: AA3,AA5,AB3,AB5, AC1, AD2, AE5, AF2, AG2, AH2,
AK1, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ1, AS1,AT1,AU1

Vyuzitie: BA1,BB2, BC2, BD1, BE1

Konstrukcia budovy: CA1, CBt

Michalovce, 07/2017 s
projektant



