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1. PREDMET RIESENIA

Predmetom rieSenia protipoziarnej bezpe¢nosti je novostavba zberného dvora v obci
Ruska. Stavba pozostava z jednotlivych objektov, ktoré sa nachadzaju na parc. ¢. 190/2 na
okraji obce Ruska, smerom na KapuSianske Kl'acany.

Stavba sa Cleni na stavebné objekty:

SO -01 Vonkajsie stojisko

SO - 02 Prevadzkova budova

SO - 03 Mostova vaha

SO —-04 PristreSok a garaz

SO —-05 Spevnené plochy

SO -06 Areadlové NN rozvody a vonkajSie osvetlenie

SO - 07 Oplotenie

SO - 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie

SO -09 Vodovodna pripojka

SO -10 Kamerovy systém

SO -11 Uprava vjazdu

Z hladiska protipoziarnej bezpec¢nosti st riesSené objekty SO 02 — prevadzkova budova
a SO 04 — PristreSok a gardz

Vzhl'adom k charakteru stavby nie st pre zberné kontajnery stanovené poziadavky na
konstrukcie stavby z hladiska rieSenia PBS. Pre zberné kontajnery s ur¢ené len poziadavky
na odstupové vzdialenosti.

Toto riesenie protipoziarnej bezpecnosti je vykonané podla sii€asne platnej legislativy,
teda podl'a vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb V zneni neskorSich predpisov
(d’alej len vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov)

2. POUZITE PODKLADY

Zakon NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

Zakon NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Vyhlaska MV SR ¢ 478/2008 Z. z. ovlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevadzkovania a zabezpecCenia pravidelnej kontroly poziarneho uzaveru

VyhlaSka MV SR ¢. 719/2002 Z. Z., ktorou sa ustanovuji vlastnosti, podmienky
prevadzkovania a zabezpecenie pravidelnej kontroly prenosnych a pojazdnych hasiacich
pristrojov

VyhlaSka MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov
Vyhlaska MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov STN 92
0241 Poziarna bezpecnost stavieb, Obsadenie stavieb osobami

STN 92 0111 Protipoziarne zariadenia, Grafické znacky pre vykresy PO

STN 92 0201, cast’ 1 - 4 Poziarna bezpe€nost stavieb, Spolo¢né ustanovenia

STN 92 0202-1 Poziarna bezpecnost’ stavieb, Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

STN 92 0400 Poziarna bezpecnost’ stavieb, Zasobovanie stavieb vodou na hasenie poziarov



3. UDAJE O STAVBE

3.1. Popis objektov

SO 01 — Prevadzkova budova

Jedna sa o jednopodlazni stavbu bez podpivnidenia obdiznikového pddorysu
srozmermi 5,2 x 3,0 m. Vyska v najvy$Som bode je 3,2 m. Priemerna svetla vyska
vnutornych priestorov je 3,6 m. Zalozenie objektu bude realizované na betdnovych zakladoch.
Nosné obvodové murivo je hriabky 300 mm je z presnych tvarnic. Objekt bude zastreSeny
Sikmou pultovou strechou s drevenym krovom.

SO 04 — PristreSok a garaz

PristreSok je navrhovany ocelovy, spredu otvoreny a z bocnej a zadnej Casti bude
osadené pletivo, pre pripadné rozfukanie odpadu. Pldnované st Styri stojiskd na
velkoobjemovy kontajner 7 m® a priestor pre umiestnenie velkoobjemového odpadu.

Sucastou pristresku st aj dve plechom oplastené garaze pre traktor a pre vlecku,
S otvaranymi branami. Gardz je od stojiska pre kontajnery oddelend murovanou stenou
S poziarnou odolnost’ou.

3.2. Urcenie konstrukéného systému
Popis jednotlivych konstrukénych prvkov

SO 01 — Prevadzkova budova
Zvislé nosné murované steny konStrukény prvok — D1
Nosna drevena konstrukcia strechy konstrukény prvok — D3

Zvislé aj nosné konStrukcie a poZiarne deliace konStrukcie st druhu D1. Vodorovné
konStrukcie su druhu D3. Podla druhu pouZitych konStrukénych prvkov, ktoré zabezpecuju
stabilitu stavby a v sulade s § 13 ods. (4) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. a ¢l.. 2.6.4 STN 92
0201-2 sa jedna o

stavbu s horPavym konstrukénym celkom

SO 04 — Pristresok a garaz

Zvislé a vodorovné nosné ocel'ové konstrukcie konstrukény prvok — D1

Zvisla poZiarna stena konstrukény prvok — D1

Zvislé aj vodorovné nosné konstrukcie a poziarne deliace konsStrukcie st druhu D1.
Podl'a druhu pouzitych konstrukénych prvkov, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby a v sulade s
§ 13 ods. (2) vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. a ¢l.. 2.6.2 STN 92 02 01-2 sa jedna o

stavbu s nehorPavym konstrukénym celkom
3.3. Urcenie poziarnej vysky a prvého nadzemného podlazia
V zmysle STN 92 0201-2 prvé nadzemné poziarne podlazie je najnizSie podlazie,

ktorého povrch podlahy nie je nizSie ako 1,5 m pod najvySSou troviiou pril'ahlé¢ho terénu do
vzdialenosti 3 m od stavby. Poziarna vyska SO 01 aj SO 04 podra ¢l. 2.2.6 je h = 0,00 m
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4. ROZDELENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

Novostavba laboratodria je pristavena k obvodovej stene susednej haly, ktora slazi na
skladovanie valcovaného drotu. Laboratérium je od haly je vzdialené 20 cm a ma staticky
samostatny konstruk¢ény celok. Po celej vyske je oddelené poziarne deliacimi konstrukciami
druhu D1 s pozadovanou poziarnou odolnostou. Novostavba laboratdria tvori samostatny
poziarny usek N1.01.

4.1. URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny usek — N1.01 (SO 01 — Prevadzkova budova)

Hodnoty p, aapre administrativne priestory st urcené z tabulky K1, polozka 1,
norma STN 92 0201-1. Tento poziarny Usek je jednopodlazny.

pv = 50,0 kg.m™ a=10

Poziarna vySka objektu h = 0,00 m. Konstrukény celok je horlavy. Podla ¢l. 3.3
a tabul’ky 3 STN 92 0201-2 je poziarny tsek N1.01 zaradeny do:

I. stupiia protipoZiarnej bezpec¢nosti

Najvidcsia dovolena plocha poZiarneho useku

V stlade s § 4 ods.(2) vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. sa pre poziarne Gseky s plochou
najviac 300 m? najvi&sia dovolena plocha neuruje. Pddorysna poziarneho useku je 15,6 m2.

Poziarne riziko je vyjadrené vypoctovym poziarnym zat'azenim p, Hodnoty p, a a, st

urcené z Tabulky A1 STN 92 0201-1 a hodnoty ps su uréené z Tabulky 1 STN 92 0201-1.
Stcinitel’ as = 0,9 (podl'a STN 92 0201-1 ¢€l. 3.3.4).

Poziarny usek — N1.02 (SO 04 — Garaze)
Hodnoty p, a a pre garaz st uréené z tabul’ky A1, polozka 14.1.2, pre garaze skupiny 2
norma STN 92 0201-1, kedze ps = 0 kg.m™, je moZné uvazovat' hodnotu py rovnaki ako py.
Tento poziarny usek je jednopodlazny.

py = 45,0 kg.m™ a=1,0

PoZiarna vyska objektu h = 0,00 m. Konstrukény celok nehorlavy. Podla ¢l. 3.3
a tabul’ky 3 STN 92 0201-2 je poziarny usek N1.02 zaradeny do:

L. stupiia protipoZiarnej bezpe¢nosti

Najvicsia dovolena plocha poZziarneho tseku

V stlade s § 4 ods.(2) vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. sa pre poziarne useky s plochou
najviac 300 m? najvécsia dovolena plocha neuruje. Podorysna poziarneho useku je 48,6 m?.



Poziarny usek — N1.03 (SO 04 — Pristresok)

Hodnoty py a a pre garaz st uréené z tabul’ky A1, polozka 6.3.3, norma STN 92 0201-
1, ked’Ze ps = 0 kg.m™, je mozné uvazovat’ hodnotu p, rovnaku ako p,. Tento poziarny usek je
jednopodlazny.

pv = 120,0 kg.m™ a=11

Poziarna vyska objektu h = 0,00 m. Konstrukény celok nehorlavy. Podla ¢l. 3.3
a tabul’ky 3 STN 92 0201-2 je poziarny tsek N1.03 zaradeny do:

I. stupna protipoZiarnej bezpe¢nosti

Najvidsia dovolena plocha poZiarneho useku

V stlade s § 4 ods.(2) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. sa pre poziarne Gseky s plochou
najviac 300 m? najvécsia dovolena plocha neuréuje. Pddorysna poZiarneho useku je 69,6 m2.

5. POZIARNA ODOLNOST STAVEBNYCH KONSTRUKCII

vwe

konStrukénych prvkov stavebnych konstrukeii stanovuje tabul’ka 1.

Poziarna odolnost’ stavebnych
Stavebné konstrukcie konstrukeii v minutach a ich druh
a ich klasifikacia podla stupnia protipoZiarnej

bezpecnosti

| @) PozZiarne steny

b) Poziarne uzavery otvorov

¢) Zvislé poziarne pasy a obvodové steny bez poziarne
otvorenych ploch

30/D1
30/D3
30/D1

Ide 0 jednopodlazné stavby. Pre nosné a poziarne deliace konStrukcie st urcené
minimalne poziadavky na poziarnu odolnost’ pre poziarny Usek podla stupfia poZiarnej
bezpecnosti v stilade s STN 92 0201-2 podl'a pol. 11 ako pre jednopodlazné stavby. Vsetky
poziarne useky st zaradené do I. stupiia protipoZiarnej bezpec¢nosti.

Poziarna odolnost” obvodovych stien je orientaéne postudena podla STN EN 1996-1-2
Eurokdéd 6: Navrhovanie murovanych konStrukcii — cast’ 1-2 : VSeobecné pravidla,
Navrhovanie konstrukcii na G¢inky poziaru.

STN EN 1996-1-2 Eurokdd 6
Tehlové steny (skupina 2) hr.240 - poziarna odolnost: min. 240 minut (tab. N.B.1.2)

Poziarne deliace konstrukcie: Obvodové steny SO 01 sa murované, hr. 300 mm. Steny su
druhu D1 a spiiaja kritéria REI a poziadavku poziarnej odolnosti 30 minit. Medzi garaZou
a pristreSkom na kontajnery je navrhnutd murovana poziarna stena az po streSnu krytinu, kvoli
oddeleniu poziarnych tsekov N1.02 aN1.03. Tato stena je murovana hr. 300 mm.
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Pozadovana poziarna odolnost’ tejto steny je 30 minut. Skuto¢na poziarna odolnost’ je vyssia.
Iné poziadavky na stavebné konstrukcie z hl'adiska protipoziarnej bezpecnosti nie su.

Pre navrhnuté stavebné konsStrukcie budu pozadované vlastnosti preukazané podla
zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, podla zakona ¢. 264/1999 Z. z.
0 preukazovani zhody.

6. UNIKOVE CESTY

Z objektov SO 01 aj SO 04 vedi nechranené Unikové cesty priamo na volné
priestranstvo.

Zaciatok unikovej cesty je podla § 65 ods. (5) pism. ¢) vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z. z.
na osi vychodu z kazdej stavby, pretoze kazda stavba tvori funkcéne ucelent skupinu
miestnosti s plochou mensou ako 100 m?, vzdialenost’ k vychodu je z kazdého miesta mensi
ako 15 m av stavbe sa nikdy nenachadza viac ako 40 osdb. Zaciatok tnikovej cesty je teda
u oboch objektov uz prakticky na vol'nom priestranstve a dizka unikovej cesty je tak rovna
nule. Z SO 01 aj SO 04 je zabezpecena bezpetna evakuacia 0sob.

7. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Pre poziarne tseky je odstupova vzdialenost’ uréena podla tabul’ky 3 STN 92 0201-4.
Obvodové steny objektu SO 04 — Garaz a pristreSok st bez poziarnej odolnosti a posudzujt sa
ako 100% poziarne otvorené plochy.

Pozdizne steny (plati pre obidve protil'ahlé steny)

Poziarny usek | py (kg.m?) [ I(m) [ v(m) | S, (M) | Spe (M) [ po (%) | d(m)
N1.01 50,0 4,6 2,9 13,34 2,88 21,6 1,1
N1.02 45,0 7,8 54 42,12 42,12 100 9,1
N1.03 120,0 11,6 5,4 62,64 62,64 100 13,7

Bo¢né steny (plati pre obidve protil'ahlé steny)

Poziarny usek | py (kg.m®) | 1(m) [ v(m) | Sp,(m°) | Spo(m®) | po (%) | d(m)
N1.01 50,0 2,4 2,9 6,96 1,44 20,7 1,1
N1.02 45,0 5,8 54 31,32 31,32 100 6,5
N1.03 120,0 5,8 5,4 31,32 31,32 100 9,5

Odstupové vzdialenosti od stavby zhladiska séalania tepla st uvedené pre
prislusnt obvodova stenu v predchadzajucom vypocte. Objekty svojim umiestnenim
nevytvara poziarne nebezpecny priestor pre iné objekty. Taktiez sa nenachadzaja v poZiarne
nebezpec¢nom priestore inych objektov.

Vonkajsie velkoobjemové kontajnery, ktoré budi sluzit na odpad, musia byt
umiestnené vo vzdialenosti najmenej 6,5 m od jednotlivych objektov.



8. MOZNOST A SPOSOB ZABEZPECENIA STAVBY
VODOU NA HASENIE POZIAROV

Podla § 7 ods. 3 vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z. z. vonkajsi poziarny vodovod je zdroj vody,
ktory je ureny na zasobovanie vodou na hasenie poziarov. Podla § 7 ods. (7) tej istej
vyhlasky, vonkajsi poziarny vodovod a verejny vodovod sa moze nahradit’ inym zdrojom
vody vtedy, ak sa pozaduje mnozstvo vody menSie ako 20 1.5, V rieSenom pripade
podorysna ?locha vSetkych posudzovanych poziarnych usekov nevyrobnej stavby je mensia
ako 120 m* — odber Q pre v = 1,5 m.s* je 7,5 I.s (tabulka 2 STN 92 0400). Pozadovana
dimenzia potrubia je DN 80. V obci je existujuci verejny vodovod DN 100. Pre hasenie
poziarov je mozné pouzit’ existujuce podzemné hydranty. Najbliz§i sa nachadza na druhe;j
strane cesty vo vzdialenosti cca 70 m smerom do centra obce.

HADICOVE ZARIADENIA A VNUTORNE POZIARNE VODOVODY

Hadicové zariadenia a vnutorné poziarne vodovody sa ur¢ia podla STN 92 0400
a vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z.z. Vnutorny poziarny vodovod sa V Ziadnom objekte
nepozaduje, pretoze sucin priemerného poziarneho zatazenia a plochy ziadneho poziarneho
useku nie je vacsi ako 10.000.

N1.01 p.S=50,00. 15,6 = 780 < 10.000
N1.02 p.S =45,00 . 48,6 = 2187 < 10.000
N1.03 p.S=120,0. 69,9 = 8388 < 10.000

9. ZARIADENIA PRE PROTIPOZIARNY ZASAH

Podl'a § 82 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. pristupova komunikécia na protipoZiarny
zéasah musi viest’ asponn do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktory sa
predpoklada protipoziarny zasah. K objektu je mozny pristup arealovymi komunikaciami.

Objekty maju poziarnu vysku menej ako 9 m a podla § 83 vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z. z. teda nemusi byt vybudovana nastupna plocha.

Podl'a § 84 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v stavbach nemusi byt vybudovana
vnatorna zasahova cesta. Stavby maju otvory vhodné na vedenie zasahu z vonkajSicho
priestoru a poziarna vyska je mensia ako 22,5 m.. Poziarny rebrik sa nepozaduje, nakolko
plocha oboch stavieb SO 01 aj SO 04 je mensia ako 200 m%.

10. POZIARNOTECHNICKE ZARIADENIA

10.1. STABILNE HASIACE ZARIADENIE, ELEKTRICKA POZIARNA
SIGNALIZACIA (EPS) A DOMACI ROZHLAS

Vo vyhlaske MV SR €. 94/2004 Z. z. nie su naroky na stabilné hasiace zariadenie. Podl'a § 88
0ds.(1) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. stavba nemusi byt vybavend EPS ani domacim
rozhlasom.

10.2. HASIACE PRISTROJE

Pozadované mnozstvo hasiacej latky je urCené podla ¢l. 5.1.2. STN 92 0202-1. Mnozstvo
hasiacej latky je uréené pre poziarne useky, s plochou va&Sou ako 50 m® Pre poziarne tiseky
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N1.01 a N1.01, ktorych plocha je mensia ako 50 m? je po&et hasiacich pristrojov ur&eny podla
¢l. 6.1 STN 92 0202-1. Pre tieto poziarne Useky postaci po 1 ks praskovy hasiaci pristroj
S napliou 6kg.

Pocet hasiacich pristrojov, ich druh a umiestnenie sa ur¢uje podl'a rovnice 6 STN 92 0202-1:

Mc=09.(S.a)>6
Mc=0,9.(69,9.1,1)"2=79kg

Hasiace pristroje budu umiestnené na trvalo pristupnom a dobre vidite'nom mieste.
Navrhnuté su praskové hasiace pristroje s napliiou 6kg. Dva kusy budi umiestnené
Vv poziarnom useku N1.03 pod pristreSkom SO 04, a bude ich mozné pouzit’ aj pre poziarny
usek N1.02 - gardze v sulade s ¢l. 7.1.6 STN 92 0202-1. Jeden kus bude umiestneny na
Vv prevadzkovej budove SO 01 Umiestnenie hasiacich pristrojov je zakreslené vo vykresovej
dokumentacii. Spolu su tak navrhnuté 3 ks praskovych hasiacich pristrojov s napliiou 6kg.

Pristroje moézu byt umiestnené na zvislej stavebnej konsStrukcii alebo na podlahe,
rukovit’ moze byt’ vo vyske najviac 1,5 m nad podlahou - § 18 ods. 12 vyhlasky MV SR ¢.
719/2004 Z. z. Stanovistia prenosnych hasiacich pristrojov budu oznacené znackou.

10.3. DODAVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Na elektrické zariadenia sa nekladu z hl'adiska protipoziarnej bezpecnosti zvlastne

naroky. Nudzové osvetlenie sa v stavbe nepozaduje. Vykurovanie objektu SO 01 bude
zZ lokalnych elektrospotrebicov. Objekt SO 04 bude nevykurovany.



